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Europejska gama produktow ISOVER TECH -
W celu poprawy wydajnosci energetyczne]
W przemysle

ISOVER TECH oznacza nowa game produktow z certyfikatem CE, zgodna z Europejskimi normami
zharmonizowanymi w zakresie izolacji przemystowych, gwarantujacag doskonaty poziom techniczny

i wysoka wydajnos¢.

(R)ewolucja w branzy izolacji - tworzac
game produktéw TECH, ISOVER oddala
sie od tradycyjnie stosowanej w prze-
mysle metody okreslania specyfikacji
na podstawie gestosci i koncentruje sie
na wartosciach opartych na faktycznej
wydajnosci. W rezultacie, przy kazdym
produkcie z gamy ISOVER TECH wraz
z oznaczeniem temperatur roboczych

podaje sie efektywnosc¢ energetycznag
i klasyfikacje w zakresie rozwoju zrow-
nowazonego.

Dodatkowe wskazanie formy produktu,
pokrycia i zastosowan specjalnych uta-
twia wybor i podkresla zréznicowanie
produktow oraz pomaga w wyborze
odpowiedniego materiatu o odpowied-
nich wtasciwosciach.

Europejskie nazewnictwo produktéw ISOVER TECH dla przemystu

Przyktad: U TECH Wired Mat MT 6 .0 Alul X-X EX
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il Wskazanie materiatu wytacznie
dla jakosci ULTIMATE

Znak jakosci oznaczajacy wysoka wydajnosé w wyz-
szych temperaturach

A Grupa produktéw TECH - ISOVER

Wskazuje pojedynczg game produktow specjalnie
zaprojektowanych do wszystkich zastosowan przemy-
stowych

Ed Forma produktu

Produkt dostarczony jako: Mata z siatkg druciang, rolki
przemystowe, rolki zaburzane, maty lamelowe, otuliny,
ptyty przemystowe, luzna wetna

1 Zakres temperatury roboczej
Wskazuje zastosowanie termiczne

CRYOLENE do temperatur
kriogenicznych

TECH do standardowych
temperatur do 400°C

TECH MT  do temperatur srednich i wysokich
do 700°C

TECH HT do temperatur powyzej
>700°C
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[H Klasa sprawnosci cieplnej

Wskazuje wydajnosc cieplng produktu w réznych tem-
peraturach

[5] Wersja produktu

Wskazuje rézne cechy produktéw w ramach tej samej
klasy sprawnosci cieplnej

Rodzaj pokrycia
Wskazuje produkt z dodatkowym pokryciem

Alul, Alu2 pokrycie z folii aluminiowej,
produkt klasyfikowany jako niepalny AT,
A2-s1,dO

vi, v2 pokrycie welonem/tkaning o neutralnym
lub czarnym kolorze

X, X-X Maty obszyte drutem ze stali nierdzewnej,
Maty obszyte drutem ze stali nierdzewnej
i siatka druciang

EJ specjalne zastosowania

QN wskazuje szczegodlng jakos¢ do zastosowan
w elektrowniach jgdrowych

EX wskazuje specjalna jako$¢ do obszaréow zagroz-
onych wybuchem, np. obszar transportowania
ciektego tlenu, wymagajacy izolacji o catkowitej
zawartosci organicznej ponizej 0,5% (AGI-Q 118).



Wtasciwe rozwigzania -
Dostosowane do TWOICH potrzeb

ISOVER rozumie charakter i wyzwania stawiane przez projekty izolacji przemystowych. Razem z naszy-
mi specjalistami, znajdZz odpowiednie rozwigzania przynoszace korzysci Twoim Klientom na kazdym
etapie projektu.

Dla planistéw i projektantéw: Dla uzytkownikéw kornicowych i operatoréw:

Nasze dtugie doswiadcze-
nie, ustugi i narzedzia w po-

Rozwigzania izolacji ISOVER
TECH w zrownowazony sposob
spetniajg wymagania bezpie-
czenstwa procesowego i ochrony

taczeniu z certyfikowang
gama produktow pomoga
Ci zoptymalizowac projek- osobistej, a takze umozliwiaja
ty systemow izolacji pod redukcje kosztow przez mini-

wzgledem kosztow i wy- malizacje strat ciepta i redukcje

dajnosci. emisji, zwiekszajac wydajnosc¢
cieplng zaktadu.
Dla montazystow i wykonawcow: Dla dystrybutordéw izolacji technicznych:

Zapewniamy ekonomiczne,
tatwe w uzytkowaniu izolacje
o doskonatych parametrach,
ktorym mozesz zaufac - nie-
wazne, czy to szybka konser-
wacja, skomplikowany remont,
czy nowy projekt o zasiegu lo-
kalnym lub miedzynarodowym.

Wtasciwe rozwigzania -
Dla wszystkich potrzeb izolacji przemystowych

Doskonata izolacja termiczna

Rozwigzania ISOVER TECH
spetniajg wysokie oczekiwania
jakosciowe Klientéw i sg zop-
tymalizowane pod katem miej-
sca potrzebnego do transpor-
tu i przechowywania, kosztéow
i energii, w celu poprawy czasu
realizacji i redukcji kosztow.

0 Skuteczne zabezpieczenie
przeciwpozarowe

ISOVER oferuje rozwigzania izolacji zapewniajgce ochrone przez rurociggi i naczynia procesowe, do kottow wysokotem-
termiczna, przeciwpozarowa, akustyczng i antykorozyjng do  peraturowych i specjalnego wyposazenia - ISOVER zapewnia
wszystkich zastosowan przemystowych w branzy energetycznej, bezpieczne, wygodne i zrownowazone rozwigzania dla potrzeb
naftowo-gazowej i przetwdrczej. Od zbiornikow kriogenicznych, Twojego projektu.
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Gama produktow ISOVER TECH -
Do wszystkich zastosowan przemystowych

Izolacja zaktadoéw i urzadzen przemystowych stawia wysokie wymagania projektantom, montazystom

i dostawcom produktéw izolacyjnych.

ISOVER $cisle wspdtpracuje z projektantami procesow przemystowych, operatorami i wykonawcami w celu opracowania

gamy przemystowych rozwigzan spetniajacych wszelkie wymagania:

» Zapewnienie wyboru produktow spetniajacych kryteria elastycznosdci i tatwosci montazu,

+ Odpornos¢ na codzienne naprezenia wynikajace z rozszerzania, kurczenia, drgan i zmian temperatury,

* Mozliwos¢ stosowania na zbiornikach, naczyniach, rurach i innych urzadzeniach stosowanych w przemysle energe-

tycznym, naftowo-gazowym, chemicznym i innych.

Rurociagi

Rurociggi stuzace do transportu ptynéow
i gazdw stanowig integralng czes¢ procesow
przemystowych. Izolacja rurociggéw jest nie-
zbedna do zapewnienia stabilnosci proceséw
i medidw, ograniczenia strat ciepta i koszow
energii, zapewnienia ochrony pracownikow
i zabezpieczenia antykorozyjnego.
Rozwigzania ISOVER TECH przeznaczone do
rurociggdéw stanowia doskonata odpowiedz
na te wymagania - zapewniajac izolacje
termiczng i akustyczna oraz ochrone prze-
ciwpozarowa w ramach jednego produktu.
Stanowia doskonaty wybodr dla petnego
zakresu temperatur roboczych i $rednic
rurociggow.
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Zbiorniki

Zbiorniki przemystowe réznia sie pod wzgle-
dem wielkosci, ksztattu i temperatury me-
dium, w zaleznosci od ich zastosowania.
Jednakze, ich cechag wspdlng jest to, ze
potrzebuja skutecznej izolacji, ktora spetni
wymagania utrzymania stabilnosci tempe-
ratury, utrzymania ciepta i zimna, a takze
wymagania bezpieczenstwa, jak ochrona
pracownikéw przed kontaktem z gorgcymi
i zimnymi powierzchniami.

Firma ISOVER oferuje szeroki wybor trwa-
tych, skutecznych i elastycznych rozwigzan
gamy TECH, przeznaczonych do izolacji
$cianek i dachu zbiornika, zarowno w wy-
korzystaniem konstrukcji wsporczych, jak
i bez nich.

lg ;!I-u

Kotty, grzejniki i naczynia

Kotty, grzejniki, naczynia i piece przemystowe
stanowia wyzwanie dla systemow izolacji
przeznaczonych do wysokich temperatur
roboczych. Ochrona pracownikéw jest zwykle
uwzgledniona w specyfikacji termicznej, na-
lezy jednak rowniez wzigc¢ pod uwage czyn-
niki ekonomiczne i zrownowazony projekt
zwiekszajacy wydajnosc oraz minimalizujgcy
zuzycie energii oraz emisje CO,,.

ISOVER oferuje elastyczne, lekkie i wydajne
produkty z gamy TECH, odpowiednie do sto-
sowania w temperaturach nawet do 700°C,
ktdre optymalizuja straty ciepta przy zacho-
waniu niewielkiej grubosci, co ma znaczenie
w przypadku ograniczonych przestrzeni.

Oferta produktowa izolacji technicznych ISOVER obejmuje zastosowania HVAC (wentylacja, klima-
tyzacja i ogrzewnictwo), przemystowe oraz morskie. Produkujemy i pomagamy w doborze izolacji
z wetny mineralnej szklanej, skalnej oraz Ultimate dla szerokiego zakresu wydajnosci i temperatur
roboczych jak rowniez dla producentow oryginalnego wyposazenia OEM.
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Opis oznaczen

Doskonata izolacja termiczna
Wyjatkowa wydajnosc¢ izolacji dzieki
doskonatym wartosciom wspdtczynnika
przewodzenia ciepta dla szerokiego
zakresu temperatur.

Izolacja akustyczna

Poprawa komfortu akustycznego dzieki
doskonatemu pochtanianiu dzwieku
wetny mineralnej.

Szybki i bezpieczny montaz
Szybki i tatwy transport oraz instalacja
produktu wynikajgca z wyjatkowej
lekkosci.

Efektywna ochrona ogniowa

Wetny mineralne ISOVER zapewniajg

odpornosc¢ ogniowa dzieki najwyzszej
klasie reakcji na ogien.

Lekkos$¢ - nizsze koszty
konstrukcji

Roznica w wadze do tradycyjnych ptyt
technicznych pozwala na uzycie Izejszych
mocowan.

Kominy i odprowadzenie spalin

Izolacja komindw i systemdw odprowadzenia spalin jest kluczowym
elementem zarzadzania energia i przebiegiem proceséw w za-
ktadzie. Termoizolacja jest kluczowa do ograniczenia strat ciepta
i ochrony pracownikdéw. Jeszcze wazniejsza jest kontrola tempera-
tury gazow wylotowych, w celu zapobiegania kondensacji i korozji.
Wysokie wartosci przeptywu, cisnienia i turbulencje sa gtéwnymi
czynnikami generujgcymi hatas i, jako takie, wymagajg skutecznej
izolacji akustycznej.

Elastyczna, trwata i kompaktowa gama produktéw TECH ISOVER
zapewnia jedno rozwigzanie dla wszystkich problemow, w petnym
zakresie specyfikacji i temperatur roboczych, dla konstrukcji pro-
stokatnych, okragtych i nieregularnych.

Rozwigzania efektywne

kosztowo

Wysoka izolacyjnosc¢ termiczna
zapewnia btyskawiczny zwrot kosztéw
powodujac oszczednosc energii

i redukcje emisji CO.,,

Ciensze i Izejsze konstrukcje
Mniejsze grubosci izolacji to brak
koniecznosci stosowania wiekszej ilosci
ptaszcza z blachy i obnizenie kosztow.

Tani transport - kompresja
produktu

Niska waga i wysoka kompresja to
nawet o 50% nizsze koszty przy
magazynowaniu i transporcie oraz
szybki i sprawny montaz.

tatwy montaz

Szerokos¢ 625 mm, pokrycie welonem
i maksymalna waga 16 kg pozwala na
tatwy montaz przy duzych srednicach
przez 1 osobe.

Urzadzenia procesowe

Précz gtownych elementéw procesu przemystowego, istnieje jeszcze
wiele urzadzen technologicznych, ktdre przedstawiajg szczegdlne
wyzwania dla izolacji cieplnej i akustycznej, a takze dla montazu.
Wymienniki ciepta, niewielkie naczynia i turbiny - to tylko niektore
przyktady, dla ktérych gama ISOVER TECH zapewnia standardowe,
elastyczne i wielozadaniowe produkty izolacyjne, a takze sperso-
nalizowane rozwiazania odpowiadajgce konkretnym potrzebom
Klientow.

Dostarczamy innowacyjne rozwigzania do wielu elementéw w zaktadach przemystowych takich jak np.:
rurociagi, kotty, elektrofiltry, turbiny, cyklony czy zbiorniki.

tukasz Medrecki

Menadzer Sprzedazy lzolacji Technicznych
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Podane kwoty s cenami netto. Nie zawieraja podatku VAT.

Informacje o cenach i kategoriach dostaw obowigzujg do dnia wydania kolejnej wersji cennika lub do otrzymania stosownej informacji zgodnej
z postanowieniami umowy handlowej.

Na zyczenie Klienta, po uzgodnieniu z SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z 0.0., dostepne sa wyroby o innych
wymiarach, traktowane jako produkty niestandardowe.

Odbarwienia folii oraz produktow eksponowanych na promienie UV nie wptywaja na parametry jakosciowe produktu i nie podlegaja reklamacji.
Produkty moga rézni¢ sie odcieniem od zamieszczonych w cenniku zdjecé.

Wzory opakowan przedstawione w niniejszym cenniku moga odbiegac od produktéw w opakowaniach dostarczonych. Wszelkie niezbedne
parametry deklarowane znajduja sie na etykietach i Deklaracjach Wtasciwosci Uzytkowych (DoP) dostepnych na stronie www.isover.pl.
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Kontenery

Ekrany i obudowy akustyczne

Zbiorniki

Rurociagi cieptownicze

Kominy

Turbiny, wentylatory, sprezarki

Elektrofiltry

Cyklony

Kotty

Kanaty spalinowe

Konstrukcje blaszane, kasetowe

Cysterny

Gazociagi

OEM

Gama izolacji technicznych ISOVER obejmuje:

maty lamelowe do zewnetrznej izolacji kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ptyty do
wewnetrznej izolacji termicznej i akustycznej w systemach HVAC oraz OEM
wysokotemperaturowe maty, ptyty oraz maty siatkowe do zastosowan w przemysle
wysokotemperaturowe otuliny do zastosowan na rurociggach w HVAC oraz przemysle.

Kuba Btazewicz
Business Development Manager
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Ventilam Alu

CLIMCOVER Lamella Mat

Mata z wetny mineralnej szklanej jednostronnie pokryta
zbrojonga folig aluminiowgq, o prostopadiym

do powierzchni folii uktadzie wtdkien

Qn
=cik

Mata Ventilam Alu przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznej, akustycznej
i przeciwkondensacyjnej kanatéw wentylacyjnych.

Do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej urzadzen i instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i cieptowniczych.

numer kategoria wymiary grubosé
produktu dostaw [mm] [mm]

m2/opak. m?/pal.

101747221 B 12000/1200 20 172,80 m
101747231 B 8000/1200 30 9,60 15,20 m
101747241 B 6000/1200 40 7,20 86,40 m
101747251 B 5000/1200 50 6,00 72,00 _
101747261 B 4000/1200 60 4,80 57,60 m
101747280 B 3000/1200 80 3,60 43,20 _
101747301 B 2500/1200 100 3,00 36,00 _

* Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1400x1000 mm.

Lamelowy (prostopadty do powierzchni) uktad wtdkien sprawia, ze mata jest bardzo elastyczna i doskonale dopasowuje sie ksztattu izo-

Cr:;:ll((ttzrystyka lowanych urzadzen, zachowujac przy tym statg grubos¢. Zastosowanie produktu jest gwarancja doskonatej izolacji cieplnej i akustycznej
P oraz estetyki.
Deklarowany wspétczynnik Temp [°C] 10 40 100 150 200 250 EN 1SO 13787
RrzevicdzeniaCBple A, IW/AmHK)]  0.038 0.043 0.058 0.076 0.081 0109
Klasa reakcji na ogien - - A2-s1,dO EN 13501-1
Maksymal.na temperatura MST/ST(+) rec] 250 EN 14706
stosowania
Maksymal.na temperatura" _ [°c] 80 _
stosowania od strony folii

- dla produktu w grubosci 20-49mm 0,5
Deklarowany wspsiczynnik AW/a = - dla produktu w grubosci 50-79mm 08 EN 1SO 354
pochtaniania dzwieku .

- dla produktu w grubosci 80-100 mm 1,0
Klasa tolerancji grubosci Ti - T5 EN 823

Produkty fabrycznie zapakowane (petne palety MPS) moga by¢ sktadowane na otwartych placach magazynowych, na suchej i réwnej

powierzchni. Zabrania sie sztaplowania palet, grozi to uszkodzeniem opakowania i produktu. Raz rozpakowana lub uszkodzona mecha-

nicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Po otwarciu (rozszczelnieniu opakowania) luzne rolki nalezy przecho-
wywac wytacznie pod zadaszong powierzchnig, w sposéb uniemozliwiajacy ich zawilgocenie.

Sktadowanie

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Kod wyrobu:

dla gr. 20-49 mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AW0,5
dla gr. 50-79 mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AWO0,8
dla gr. 80-100mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AW1,0
Atest higieniczny: 32/322/32/2021
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

8 | ISOVER | Izolacje techniczne



Ventilam Alu Plus SR

CLIMCOVER Lamella Fix

Samoprzylepna mata z wetny mineralnej

z widkien szklanych jednostronnie pokryta
zbrojonga folig aluminiowa

Mata Ventilam Alu Plus przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej
kanatdw wentylacyjnych. Lamelowy (prostopadty do powierzchni) uktad wtokien sprawia, ze mata jest bardzo ela-
styczna i doskonale dopasowuje sie do ksztattu izolowanych urzadzen, zachowujgc przy tym statg grubosé. Zastoso-
wanie jest gwarancja doskonatej izolacji cieplnej i akustycznej oraz estetyki. Ze wzgledu na warstwe kleju pokrywajaca
produkt maksymalna temperatura stosowania bez dodatkowego mocowania mechanicznego to 50°C.

Do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej urzadzen i instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i cieptowniczych.

numer kategoria wymiary grubosé T cena
produktu dostaw [mm] [mm] pak. . [zt/m?]
20

101748126 B 12000/1000 12,00
101748136 B 8000/1000 30 8,00
101748146 B 6000/1000 40 6,00
101748156 B 5000/1000 50 5,00

* Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1400x1000 mm.

Nowy nizszy wspdétczynnik przewodzenia ciepta AD

Ventilam Alu Plus - samoprzylepna mata z wetny mineralnej z widkien szklanych jednostronnie pokryta zbrojonga folig aluminiowa,

Charakterystyka o prostopadtym do powierzchni folii uktadzie widkien. Warstwa kleju pozwala na tatwe i szybkie przyklejenie maty do izolowanych
produktu powierzchni i eliminuje koniecznos$¢ uzycia dodatkowych elementéw mocujacych (za wyjatkiem pomieszczen o duzej wilgotnosci; mon-
tazu nalezy dokonac¢ wg zalecen producenta). Mata jest lekka, sprezysta i elastyczna, nie kruszy sie podczas docinania i montazu.

Deklarowany wspétczynnik Temp el 10 50 100 150

d ia ciept EN ISO 13787
przewodzenia ciepta A, [W/(m-K)] 0,038 0,041 0,057 0,068
Klasa reakcji na ogien - - A2-s1, dO EN 13501-1
Maksymalna temperatura
stosowania (ze wzgledu na MST/ST(+) [°C] 50 zalecenia producenta
warstwe kleju)
Temperatura montazu - [°C] od +5 do +35 -
Deklarowany wspétczynnik / - dla produktu w grubosci 20-40mm 0,4 EN ISO 354

] - AW/a,, =

pochtaniania dzwieku - dla produktu w grubogci 50mm 08 EN ISO 354
Klasa tolerancji grubosci Ti - T5 EN 823

Produkty fabrycznie zapakowane (petne palety) moga by¢ sktadowane na otwartych placach magazynowych, na suchej i réwnej po-
wierzchni. Zabrania sie sztaplowania palet, grozi to uszkodzeniem opakowania i produktu. Raz rozpakowana lub uszkodzona mecha-

Sktadowanie
wytacznie pod zadaszong powierzchnia, w sposdb uniemozliwiajacy jego zawilgocenie.

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Kod wyrobu:

dla gr. 20-40 mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)150-AWO0,4
dla gr. 50 mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)150-AWO0,8
Atest higieniczny: 32/322/32/2021
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

nicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Po otwarciu (rozszczelnieniu opakowania) towar nalezy przechowywac

Isover
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System ISOVER U Protect se|oh

U Protect Slab 4.0 Alul / U Protect Wired Mat 4.0 Alul

Wyjatkowo lekka i efektywna plyta oraz mata z wetny mineralnej
Ultimate do izolacji przeciwpozarowej, termicznej
oraz akustycznej kanatow wentylacyjnych

i oddymiajacych.

Produkty wykonane z wysokowydajnej wetny mineralnej Ultimate dostepne w formie ptyty U Protect Slab 4.0 Alul
oraz w formie maty Ultimate U Protect Wired Mat 4.0 Alul sg czescig systemu ISOVER U Protect dedykowanego do
zabezpieczen przeciwpozarowych stosowanych w sektorze HVAC.

W systemie ISOVER U Protect wetny Ultimate zapewniajg ognioodporna, tatwa w montazu, lekka i wydajng izolacje
termiczng oraz akustyczna kanatdw wentylacyjnych oraz przewoddw oddymiajgcych do EI 120.

U Protect Slab 4.0 Alul - ptyta z wetny Ultimate dedykowana do izolacji kanatéw wentylacyjnych i oddymiajacych o przekroju prostokatnym

numer kategoria wymiary grubosé a a cena
produktu dostaw [mm] m*/opak. m*/pal. [zt/m?]
101083059 B 1200/600 34,60 260,00

U Protect Wired Mat 4.0 Alul - mata siatkowa z wetny Ultimate dedykowana do izolacji kanatéw wentylacyjnych i oddymiajgcych o przekroju okragtym

numer kategoria wymiary grubosé . cena
produktu dostaw [mm] [mm] pal. [zt/m?]
101083012 D 2500/600 3,00 54,00

* Produkty dostepne wytacznie w opakowaniach zbiorczych.

Temp [°C]
Deklarowany wspoétczynnik EN SO 12667
przewodzenia ciepta Ay [W/(m-K)] 0031 0035 0040 0,047 0054 0072 0,096
Klasa reakcji na ogien* - - Produkt niepalny - Euroklasa Al EN 13501-1
Maksymal.na temperatura MST/ST(+) rec] 400 EN 14706
stosowania
Maksymal.na temperatur:i _ [°c 80 _
stosowania od strony folii
Temperatura topnienia - [°C] > 1000
DeklaronarTy w’sp?lczynmk AW/a N 0.9 EN 11654
pochtaniania dzwieku w
Opornosé przeptywu powietrza AFr kPa-S/m? 60 (mierzona bez folii aluminiowej) EN 29053
Nasigkliwosé - - Produkt hydrofobizowany EN 12086
Odpornosé chemiczna - Nie zawiera silikonu, nie zawiera siarczkéw AGI Q132
Odpornosé ogniowa U Protect Slab 4.0 Alu 1 U Protect Tech Wired Mat 4.0 Zgodnie z Europejska Ocena Techniczna:
w systemie ISOVER U Protect -gr. 90 mm Alul - gr. 120 mm ETA 18/0690, ETA 18/0691
Kanaty wentylacyjne = = El120 (ve-ho i « 0) El120 (ve-ho i< 0) S EN 1366-1
Kanaty oddymiajace - - EI 120 (ve-ho) S 500 multi El 120 (ve-ho) S 1000 multi EN 1366-8

Mata U Protect Wired Mat 4.0 Alul wykonana jest z wetny mineralnej Ultimate, jednostronnie wzmacniana siatkg z drutu stalowego ocyn-
kowanego, z czarng folig aluminiowa pod siatka. Ptyta U Protect Slab 4.0 Alul wykonana jest z wetny mineralnej Ultimate, jednostronnie
Informacje dodatkowe pokryta czarna folig aluminiowa. Oba produkty sg czescig systemu ISOVER U Protect dedykowanego do zabezpieczen przeciwpozarowych
kanatéw wentylacyjnych i oddymiajacych. Produkt nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta stosujac jednoczesnie akcesoria
wchodzgce w sktad systemu ISOVER U Protect.

Produkty sa pakowane w folie PE. Podczas transportu nalezy wykorzystywac jedynie samochody z gérnym pokryciem, przewozi¢ materiat

W sposob uniemozliwiajacy zamoczenie badz zawilgocenie, jak réwniez uszkodzenie. Luzne rolki magazynowac jedynie w miejscach zada-

szonych, w pozycji lezacej, uktadane rolka na rolce, na réwnej, suchej powierzchni, uniemozliwiajac ich zawilgocenie badz zamokniecie, jak
réwniez uszkodzenie mechaniczne.

Sktadowanie

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Kod wyrobu: : MW-EN14303-T4-ST(+)400-MV2
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
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System ISOVER U Protect s

Akcesoria
System oferuje ognioodporne, tatwe w montazu, lekkie i wydajne
rozwigzania izolacji termicznej i akustycznej
kanatéw wentylacyjnych i oddymiajacych.

Farba ISOVER Protect BSF

. Bezrozpuszczalnikowa, o neutralnym pH, biata, dyspersyjna farba peczniejaca.

Q r
m’”"— @ -: Zastosowanie: ISOVER Protect BSF stuzy do uszczelnienia przejécia przez sciane lub strop.
o |
= g‘ t Srednie zuzycie farby:

-y o O «  ok. 0,05 kg/mb otworu o szerokosci 20mm

-h « ok. 0,13 kg/mb otworu o szerokosci 50mm

numer produktu kategoria dostaw Cena [z{/op]

101080103 15 kg 2085 00

101080108 B 310 mi? 127,00

1) Produkt dostepny wytacznie w opakowaniu zbiorczym po 12 szt.

Klej ISOVER Protect BSK

T % Niepalny klej nieorganiczny na bazie alkalicznego krzemianu sodu.

Zastosowanie: ISOVER Protect BSK stuzy do przyklejania wetny Ultimate Protect w miejscu przejscia izolowanego kanatu przez sciane, podtoge
lub sufit.

Srednie zuzycie kleju:

« 0,59 kg/mb obwodu izolowanego kanatu o przekroju prostokatnym wetna U Protect Slab 4.0 Alul
« 0,79 kg/mb obwodu izolowanego kanatu o przekroju okragtym wetng U Protect Wired Mat 4.0 Alul

101080102

Tasma czarna ISOVER Protect

Samoprzylepna tasma aluminiowa.
Zastosowanie: Tasme nalezy stosowac na wszystkich tgczeniach ptyt i mat U Protect (z wyjatkiem potaczen przy przejéciach przez $ciane).

Zuzycie tasmy zalezy od ksztattu i wielkosci przekroju izolowanego kanatu.

numer produktu kategoria dostaw m Szerokosé [mm] Cena [zi/rol]

101080107 560 [o]0)

Wkrety ISOVER Fire protect

Wkret spiralny wykonany ze stali ocynkowanej
Zastosowanie: do taczenia ptyt ULTIMATE U Protect Slab 4.0 Alul.

Zuzycie wkretow z zaleznosci od wymiardw przekroju kanatu wynosi od 15 do 20 wkretéow na metr biezacy kanatu.

numer produktu kategoria dostaw Dtugos$é [mm] Opakowanie [szt] Cena [zi/op]

101080118 498 o]0)

Szczegdtowe zasady montazu akcesoriow systemowych znajdujg sie w instrukcji montazu systemu ISOVER U Protect.

Isover
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Ventilux 6335 S ﬁg

CLIMLINER Slab V2

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien
szklanych, jednostronnie pokryta zbrojonym
welonem szklanym

|
£
N

Ptyty Ventilux 6335 przeznaczone sg do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej kanatow,
ttumikow i urzadzen wentylacyjnych (centrale, agregaty, komory ttumigce).
Do izolowania innych materiatéw i urzadzen, jak kontenery lub ekrany i obudowy akustyczne.

)

numer produktu k:fsgt’:xa wg:::]ry g;t;bnc:;c
101242018 B 2000/1200 30
101242015 B 2000/1200 50
101242016 D 2000/1200 100

* Produkt dostepny tylko na paletach zabezpieczonych folia.

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych, jednostronnie pokryta zbrojonym welonem szklanym. Produkt posiada Atest
higieniczny: uprawniajacy do stosowania jako wewnetrzna izolacja kanatéw i urzadzen klimatyzacyjno-wentylacyjnych w laboratoriach

Charakterystyka
produktu oraz w przemysle farmaceutycznym i spozywczym. Produkt mozna stosowac¢ jako wewnetrzng izolacje w instalacjach o wymuszonym
przeptywie powietrza, o predkosci przeptywu do 25 m/s.
Deklarowany wspétczynnik Temp el 10 40 100 200 250
d . EN ISO 13787
PRGN G AL A, [W/(m-K)] 0,032 0,036 0,047 0,062 0,077
Klasa reakcji na ogien - - A2-s1,d0 EN 13501-1
Maksymal.na temperatura MST/ST(6) [°c] 250 EN 14706
stosowania
- dla produktu w grubosci do 49mm 0,55
Deklarovaarjy w'sp?lczynmk AW/a = - dla produktu w grubosci 50-99mm 0,95 EN ISO 354
pochtaniania dzwieku ]
- dla produktu w grubosci powyzej 100mm 1,0
Klasa tolerancji grubosci Ti - T5 EN 823

Produkty fabrycznie zapakowane moga by¢ sktadowane wytacznie pod zadaszona powierzchnia. Niedopuszczalne jest sktadowanie na
Sktadowanie zewnatrz. Niedopuszczalne jest sztaplowanie palet. Palety powinny by¢ przechowywane na réwnej powierzchni, w pomieszczeniach
suchych, wolnych od wilgoci.

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
Kod wyrobu:

dla gr. 30 mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AWO0,55
dla gr. 50 mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AW0,95
dla gr. 100 mm: MW-EN 14303-T5-ST(+)250-AW1,0
Atest higieniczny: 32/322/32/2021
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Ultimate U TFEN 23 (AS)

Lekka i sprezysta mata z wtdkien mineralnych ULTIMATE
odporna na wysoka temperature

Produkt przeznaczony do stosowania jako izolacja termiczna i akustyczna rurocigagow, zbiornikow, cystern, elektrofiltrow i innych
urzadzen, w szczegolnosci o cylindrycznych ksztattach. Polecana zwtaszcza do izolacji urzadzen wysokotemperaturowych, ktérych
temperatura pracy nie przekracza 360°C oraz narazonych na drgania.

numer kategoria wymiary grubosé 5 " cena
produktu dostaw [mm] m*/opak. m’/pal. [zt/m?]
50

101088305 B 14000/1200 16,80 201,60 41,80
101088306 D 12000/1200 60 14,40 172,80 48,00
101088308 B 9000/1200 80 10,80 129,60
101088310 B 7000/1200 100 8,40 100,80

* Produkt dostepny w opakowaniach zbiorczych MPS (IMPS-12 rolek).

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtékien mineralnych odporna na wysoka temperature. Ze wzgledu na potaczenie cech wetny skal-
nej (odpornosé na wysoka temperature) oraz szklanej (lekka elastyczna, nie kruszy sie i nie tamie) szczegdlnie dobrze sprawdza sie przy

Charakterystyka
produktu izolowaniu urzadzen wysokotemperaturowych narazonych na drgania. Wetna posiada znak jakosci RAL nadany przez niemiecki instytut
badawczy Gutegemeinschaft Mineralwolle e. V.

Deklarowany wspétczynnik Temp el 50 100 150 200 300

d ia ciept EN I1SO 13787
plzewoczenalciepia A, [W/(m-K)] 0,040 0,049 0,062 0,080 0124
ey malnaltemperatura MST/ST(+) [°C] 360 zalecenia producenta
stosowania

- S EN 13501-1;

Klasa reakcji na ogien = = Al DIN 4102
Klasa tolerancji grubosci Ti - T2 EN 823
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU/u _ T EN 1SO 10456

pary wodnej
Produkty fabrycznie zapakowane moga byc¢ sktadowane wytacznie pod zadaszong powierzchnia. Niedopuszczalne jest sktadowanie na
zewnatrz. Niedopuszczalne jest sztaplowanie palet. Palety powinny by¢ przechowywane na réwnej powierzchni, w pomieszczeniach

Sktadowanie
suchych, wolnych od wilgoci.

KLASYFIKACJA
EN 14303:2013

Norma:
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T2-ST(+/100)360-CL10-AFT

Isover
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Ultimate U TFA 23

Lekka i sprezysta mata z wtdkien mineralnych ULTIMATE

jednostronnie pokryta zbrojong folig aluminiowa,
odporna na wysoka temperature

Produkt przeznaczony do stosowania jako izolacja termiczna i akustyczna rurociggdw, zbiornikéw, cystern, elektrofiltrow i innych urza-
dzen, w szczegdlnosci o cylindrycznych ksztattach. Polecana zwtaszcza do izolacji urzadzen, ktérych temperatura pracy nie przekra-
cza 360°C od strony wetny.

cena
[zt/m?]

numer kategoria wymiary grubosé
produktu dostaw [mm] [mm]

m2/opak.

— 0 14000/1200 50 1650 T 0|
101088711 D 7000/1200 100 8,40 88,60

* Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych MPS (1 MPS - 12 rolek).

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wiékien mineralnych jednostronnie pokryta zbrojona folig aluminiowa. Zastosowanie folii aluminiowej

e akterytvkal na produkcie pozwala wykorzystac izolacje jako warstwe przeciwkondensacyjng, jednoczesnie wptywajac na estetyke. Wetna posiada znak
roduktu

P jakosci RAL nadany przez niemiecki instytut badawczy Gutegemeinschaft Mineralwolle e. V.

Deklarowany wspétczynnik TSR c R0 100 150 200 300 EN ISO 13787

przewodzenia ciepta A, [W/(m-K)1 0,040 0,049 0,062 0,080 0,124

Maksymal.na temperatura MST/ST(+) [°C] 360 zalecenia producenta

stosowania od strony wetny

Maksymalna temperatura o _

stosowania od strony folii alu el 100

Klasa reakcji na ogien - - Al E;rllzi%;;

Klasa tolerancji grubosci Ti - T2 EN 823

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU/u _ 1 EN ISO 10456

pary wodnej

Produkty fabrycznie zapakowane moga by¢ sktadowane wytacznie pod zadaszona powierzchnia. Niedopuszczalne jest sktadowanie na
Sktadowanie zewnatrz. Niedopuszczalne jest sztaplowanie palet. Palety powinny by¢ przechowywane na réwnej powierzchni, w pomieszczeniach
suchych, wolnych od wilgoci.

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2013
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T2-ST(+/100)360-MV2

Wetny mineralne ULTIMATE to unikalne rozwigzania taczace najlepsze cechy weten szklanych - wysokg
efektywnosc¢ termiczng, pochtanianie dzwiekow i lekkosc oraz weten skalnych - wysoka maksymalng
temperature stosowania.

Wojciech tuczak
Regionalny Doradca Techniczno-Handlowy
ds. Izolacji Technicznych
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U TECH Slab MT 311

Sprezysta ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtékien mineralnych
ULTIMATE, cechujaca sie bardzo dobrymi wtasciwosciami
izolacyjnosci termicznej i odpornoscia

na wysoka temperature

Produkt przeznaczony do stosowania jako izolacja termiczna i akustyczna rurociggdw, zbiornikow, cystern, elektrofiltréw i innych urza-
dzen, o duzych srednicach i mniejszych krzywiznach oraz jako wypetnienie konstrukcji blaszanych, kasetowych. Polecany zwtaszcza
do izolacji urzadzen wysokotemperaturowych, narazonych na drgania.

numer kategoria wymiary grubos¢ el cena
produktu dostaw [mm] [mm] b [zt/m?]
101089130 D 1250/600 30 9,75 156,00
101089141 D 1250/600 40 7,50 120,00
101089151 D 1250/600 50 6,75 108,00
101089161 D 1250/600 60 6,00 96,00
101089181 D 1250/600 80 4,50 72,00
101089111 D 1250/600 100 3,75 60,00

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych MPS (1 MPS - 16 paczek).

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien mineralnych odporna na wysoka temperature. Ze wzgledu na potaczenie cech wetny

Charakterystyka skalnej (odpornosc na wysoka temperature) oraz szklanej (lekka elastyczna, nie kruszy sig i nie tamie) szczegdlnie dobrze sprawdza sie
produktu przy izolowaniu urzadzen wysokotemperaturowych narazonych na drgania. Wetna posiada znak jakosci RAL nadany przez niemiecki
instytut badawczy Glutegemeinschaft Mineralwolle e. V.

< o 10 50 100 150 200 300 400
Deklaro‘\’nam./ ws.po:czynmk )\D LW/ (K] EN ISO 13787
przewoczen ajclopia 0032 0037 0045 0055 0069 0104 0,153
Deklarowany p?zmm opornosci AFr [kPa s/m?] 220 EN 29053
przeptywu powietrza
Maksymal.na temperatura MST/ST+ [°c 400 EN 14706
stosowania
Klasa reakcji na ogien - - Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci Ti - T4 EN 823
Ciepto wtasciwe cp [kJ/(kg-K)] ~ 1,03 EN ISO 10456

Produkty fabrycznie zapakowane moga by¢ sktadowane wytacznie pod zadaszona powierzchnia. Niedopuszczalne jest sktadowanie na

Sktadowanie zewnatrz. Niedopuszczalne jest sztaplowanie palet. Palety powinny by¢ przechowywane na réwnej powierzchni, w pomieszczeniach

suchych, wolnych od wilgoci.

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2013
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
Kod wyrobu: MW:-EN 14303-T4-ST(+/100)400-AF20

Isover
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TECH Wired Mat MT 3.1

Mata z weiny mineralnej otrzymanej z witdkien skalnych,
jednostronnie wzmacnhniana siatka z drutu stalowego

Mata siatkowa przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych powierzchni ptaskich i cylin-
drycznych (zbiornikdw, rurociggow, komindw itp.) oraz innych urzadzen przemystowych (stacji redukcyjnych, turbin
energetycznych, wentylatoréw itp.).

numer kategoria wymiary grubosé

produktu dostaw [mm] [mm] me/opalc
1014310050311 A 5000/1000 50 5,00
1014310080311 A 4000/1000 80 4,00
1014310100311 A 2500/1000 100 2,50

* Produkt dostepny tylko na paletach.
* |stnieje mozliwos¢ indywidualnego zamoéwienia produktu o szerokosci 500 mm.

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych, jednostronnie wzmacniana siatkg z drutu stalowego ocynkowanego. Na zy-

C:l:;zll((ttirystyka czenie klienta produkt dostepny w wykonaniu: przeszycie z drutu nierdzewnego lub siatka i przeszycie z drutu nierdzewnego. Produkt
P 0 obnizonej zawartosci jonéw chlorkowych.

Deklarowany wspétczynnik Temp [°C] 50 100 200 300 400 500 550 EN 1SO 13787
Przewodzenia clepta A, [W/(mK)] 0040 0047 0067 0094 0130 0173 0,200

Klasa reakcji na ogienr - - Al EN 13501-1
Maksymal_na temperatura MST/ST+ [°c] 560 EN 14706
stosowania

Klasa tolerancji grubosci Ti - T2 EN 823
Nasiakliwosé woda przy ,

krétkotrwatym zanurzeniu WS Tkg/m?] &l N e
Zawartos¢ rozpuszczalnych cL T/l <10 EN 13468

w wodzie jonéw chlorkowych

Rolki maty TECH Wired Mat MT 3.1 s3 pakowane w folie PE. Podczas transportu nalezy wykorzystywac jedynie samochody z gérnym
pokryciem, przewozi¢ materiat w sposéb uniemozliwiajgcy zamoczenie badz zawilgocenie, jak rowniez uszkodzenie. Luzne rolki maga-
zynowac jedynie w miejscach zadaszonych, w pozycji lezacej, uktadane rolka na rolce, na rownej, suchej powierzchni, uniemozliwiajgc

ich zawilgocenie badz zamokniecie, jak rowniez uszkodzenie mechaniczne.

Sktadowanie

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Kod wyrobu: MW-EN 14 303 - T2-ST(+)560-WS1-CL10
Atest higieniczny: 31/322/32/2021
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

Maty siatkowe TECH Wired Mat MT z polskiego zaktadu ISOVER w Gliwicach wyrdzniaja sie naddat-
kiem siatki utatwiajgcym taczenie izolacji podczas montazu.

Rafat Trajdos
Koordynator Sprzedazy |zolacji Przemystowych
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TECH Wired Mat MT 41

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z witdkien skalnych,
jednostronnie wzmacnhniana siatka z drutu stalowego

Mata siatkowa przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych powierzchni ptaskich i cylindrycznych (zbiorni-
kow, rurociggow, komindw itp.) oraz innych urzadzen przemystowych (stacji redukcyjnych, turbin energetycznych, wentylatordow itp.).

numer kategoria wymiary grubosé 5 2 cena
produktu dostaw [mm] miopaic m/pal: [zt/m?]
40

1014410040311 A 5500/1000 5,50 115,50
1014410050311 A 4000/1000 50 4,00 84,00
1014410060311 A 3500/1000 60 3,50 73,50
1014410080311 A 3000/1000 80 3,00 63,00
1014410100311 A 2500/1000 100 2,50 52,50

* Produkt dostepny tylko na paletach.
* |stnieje mozliwo$¢ indywidualnego zamdéwienia produktu o szeroko$ci 500 mm  oraz produktu z pokryciem folig aluminiowa.

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych, jednostronnie wzmacniana siatka z drutu stalowego ocynkowanego. Na zy-

Cr:drzll((ttirystyka czenie klienta produkt dostepny w wykonaniu: przeszycie z drutu nierdzewnego lub siatka i przeszycie z drutu nierdzewnego. Produkt
P 0 obnizonej zawartosci jonéw chlorkowych.

Deklarowany wspétczynnik Temp [°C] 50 100 200 300 400 500 600 EN 1SO 13787
Przewodzenia ciepta A, [W/mK)] 0039 0,045 0,062 0,084 o2 0146 0192

Klasa reakcji na ogien - - Al EN 13501-1
Maksymal_na temperatura MST/ST+ [°c 640 EN 14706
stosowania

Klasa tolerancji grubosci Ti - T2 EN 823
Nasiakliwos$¢ woda przy 5

krétkotrwatym zanurzeniu W i y/fmed S BN e
Zawartos¢ rozpuszczalnych cL T/l <10 EN 13468

w wodzie jonéw chlorkowych

Rolki maty TECH Wired Mat MT 4.1 sq pakowane w folie PE. Podczas transportu nalezy wykorzystywac jedynie samochody z gérnym
pokryciem, przewozi¢ materiat w sposéb uniemozliwiajgcy zamoczenie badz zawilgocenie, jak rowniez uszkodzenie. Luzne rolki maga-
zynowac jedynie w miejscach zadaszonych, w pozycji lezacej, uktadane rolka na rolce, na rownej, suchej powierzchni, uniemozliwiajac
ich zawilgocenie badz zamokniecie, jak réwniez uszkodzenie mechaniczne.

Sktadowanie

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10
Atest higieniczny: 31/322/32/2021
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

Isover

SAINT-GOBAIN



TECH Wired Mat MT 511

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych,
jednostronnie wzmacnhniana siatka z drutu stalowego

Mata siatkowa przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych powierzchni ptaskich i cylindrycznych (zbiorni-
kow, rurociggow, komindw itp.) oraz innych urzadzen przemystowych (stacji redukcyjnych, turbin energetycznych, wentylatordow itp.).

wymiary grubosé - o cena

numer kategoria
produktu dostaw

1014510030311 D 6000/1000 30 6,00 126,00
1014510040311 D 5000/1000 40 5,00 105,00
1014510050311 A 4000/1000 50 4,00 84,00
1014510060311 A 3000/1000 60 3,00 63,00
1014510080311 A 2500/1000 80 2,50 52,50
1014510100311 A 2000/1000 100 2,00 42,00

* Produkt dostepny tylko na paletach.
* Istnieje mozliwos$¢ indywidualnego zamdwienia produktéow o szerokosci 500 mm.

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych, jednostronnie wzmacniana siatka z drutu stalowego ocynkowanego. Na zy-

Cr:dr::ttzrystyka czenie klienta produkt dostepny w wykonaniu: przeszycie z drutu nierdzewnego lub siatka i przeszycie z drutu nierdzewnego. Produkt
P 0 obnizonej zawartosci jonéw chlorkowych.

Deklarowany wspétczynnik Temp [°C] 50 100 200 300 400 500 600 650 EN 1SO 15787
[recret E b e A, [W/(mK)] 0039 0045 0061 0081 0106 0137 0175 0197

Klasa reakcji na ogien - - Al EN 13501-1
Maksymal-na temperatura MST/ST+ [°c 660 EN 14706
stosowania

Klasa tolerancji grubosci Ti - T2 EN 823
Nasiakliwos¢ woda przy a

krétkotrwatym zanurzeniu WS Tkg/m?] 4 AN TR
Zawartos¢ rozpuszczalnych cL Tre/tel <10 EN 13468

w wodzie jonéw chlorkowych

Rolki maty TECH Wired Mat MT 5.1 s3 pakowane w folie PE. Podczas transportu nalezy wykorzystywac jedynie samochody z gérnym
pokryciem, przewozi¢ materiat w sposéb uniemozliwiajacy zamoczenie badz zawilgocenie, jak réowniez uszkodzenie. Luzne rolki maga-
zynowac jedynie w miejscach zadaszonych, w pozycji lezacej, uktadane rolka na rolce, na rownej, suchej powierzchni, uniemozliwiajac

ich zawilgocenie badz zamokniecie, jak rowniez uszkodzenie mechaniczne.

Sktadowanie

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Atest higieniczny: 31/322/32/2021
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
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TECH Wired Mat MT 5.1 AluT

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych
jednostronnie wzmacniana siatka z drutu
stalowego i pokryta od strony siatki

folig aluminiowa

Mata siatkowa przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych powierzchni ptaskich i cylindrycznych (zbiorni-
koéw, rurociggdw, kominodw itp.) oraz innych urzadzen przemystowych (stacji redukcyjnych, turbin energetycznych, wentylatorow itp.).

e
1014513030311 D 6000/1000 30 6,00 126,00
1014513050311 A 4000/1000 50 4,00 84,00
1014513080311 D 2500/1000 80 2,50 52,50
1014513100311 A 2000/1000 100 2,00 42,00

* Produkt dostepny tylko na paletach.
* Istnieje mozliwos$¢ indywidualnego zamdwienia produktu o szerokos$ci 500 mm.

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych, jednostronnie wzmacniana siatkg z drutu stalowego ocynkowanego i pokryta

Charakterystyka
produktu od strony siatki folig aluminiowa.
Deklarowany wspétczynnik Temp [°C] 50 100 200 300 400 600 650 EN 1SO 15787
przspoczenstie A, [W/(mHK)] 0039 0045 0061 0081 0106 0175 0197
Klasa reakcji na ogien - - Al EN 13501-1
BELSIE DU RS MST/ST+ [°cl 660 EN 14706
stosowania
Klasa tolerancji grubosci Ti - T2 EN 823
Nasigkliwos¢ woda przy 5

<
krétkotrwatym zanurzeniu W Tkg/m?] < BN 1Ee
Zawartos¢ rozpuszczalnych cL e/l <10 EN 13468

w wodzie jonéw chlorkowych

Sktadowanie

KLASYFIKACJA
Norma:

Kod wyrobu:
Atest higieniczny:

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych:

Rolki maty TECH Wired Mat MT 5.1 Alul sa pakowane w folie PE. Podczas transportu nalezy wykorzystywac jedynie samochody z goér-

nym pokryciem, przewozi¢ materiat w sposéb uniemozliwiajagcy zamoczenie badz zawilgocenie, jak rowniez uszkodzenie. Luzne rolki

magazynowac jedynie w miejscach zadaszonych, w pozycji lezacej, uktadane rolka na rolce, na réwnej, suchej powierzchni, uniemozli-
wiajac ich zawilgocenie badz zamoknigcie, jak rowniez uszkodzenie mechaniczne.

EN 14303:2009+A1:2013

MW-EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10
31/322/32/2021

www.isover.pl/DoP

Mozliwosci nowoczesnej linii produkcyjnej, pozwalajg nam na dostarczenie produktow

0 najwyzszych parametrach wymaganych w procesie inwestycji.

Pawet Stanek
Regionalny Doradca Techniczno-Handlowy
ds. Izolacji Przemystowych

Isover

SAINT-GOBAIN



TECH Slab MT 41

PT80
Ptyty z wetny mineralnej otrzymanej z witdkien skalnych

Ptyty przeznaczone sg do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej urzadzen przemystowych (kottow, kanatdéw spalinowych, elek-
trofiltrow, cyklondw, turbin, wentylatordw itp.). Ptyty stosowane sg rowniez jako wypetnienie konstrukcji blaszanych i kasetowych oraz
jako izolacja OEM.

numer kategoria do- wymiary grubosé 7 a . cena
PR staw [mm] [mm] m2/opak. m2/pal. il. paczek/pal. [2t/m?]
40

1015410040211 D 1200/600 8,64 172,80 20
1015410050211 A 1200/600 50 5,76 138,24 24
1015410060211 D 1200/600 60 5,76 115,20 20
1015410080211 D 1200/600 80 4,32 86,40 20
1015410100211 A 1200/600 100 2,88 69,12 24
1015410150211 D 1200/600 150 26 43,20 20

« Produkt dostepny tylko na paletach.

Charakterystyka . . o
produktu TECH Slab MT 4.1 - ptyty z wetny mineralnej z wtdkien skalnych.
Deklarowany wspétczynnik Temp [°C] 10 50 100 200 300 400 500 600 EN 1SO 13787
Przewodzenia clepta A, [W/(mK)] 0035 0,043 0048 0062 0091 0120 063 0,210
Maksymal_na temperatura MST/ST+ [°c] 600 EN 14706
stosowania
Klasa reakcji na ogien - [°C] Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci Ti - T5 EN 823
Zawartosé rozpuszczalnych

CL [mg/kg] <10 EN 13468

w wodzie jonéw chlorkowych

Produkty fabrycznie zapakowane (petne palety) moga by¢ sktadowane na otwartych placach magazynowych, na suchej i réwnej
powierzchni. Nie dopuszcza sie sztaplowania palet. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia
przed zawilgoceniem. Po otwarciu (rozszczelnieniu opakowania) towar nalezy przechowywac wytacznie pod zadaszonag powierzchnig,

w sposob uniemozliwiajacy jego zawilgocenie.

Sktadowanie

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T5-ST(+)600-CL10
Atest higieniczny: 31/322/32/2021
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
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TECH Slab MT 5.1

TT700

Ptyty z weiny mineralnej z wtdékien skalnych o podwyzszonej
odpornosci na wysoka temperature

Ptyty przeznaczone sg do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej urzadzen przemystowych w szczegolnosci wysokotempe-
raturowych (kottéw, kanatow spalinowych oraz elektrofiltréow, cyklondw, turbin, wentylatorow itp.). Ptyty stosowane sg rowniez jako

izolacja OEM.

=
1015510040211 D 1200/600 40 7,20 172,80 24
1015510050211 A 1200/600 50 5,76 138,24 24

1015510080211 D 1200/600 80 3,60 86,40 24

1015510100211 A 1200/600 100 2,88 69,12 24

« Produkt dostepny tylko na paletach.

gr:‘;:ﬁzryswka TECH Slab MT 5.1 - ptyty z wetny mineralnej z wtékien skalnych o podwyzszonej odpornosci na wysoka temperature.
P CE e Temp [°cl 10 50 100 200 300 400 500 600 690 £ 150 15787
FrecTEt D dopE A, [W/(mK)] 0035 0043 0048 0058 0083 0143 0194 0252 0,321
DL SR TS MST/ST+ [°cl 700 EN 14706
stosowania
Klasa reakcji na ogien - - Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci Ti - T5 EN 823
Zawartos¢ rozpuszczalnych

CL [mg/kg] <10 EN 13468

w wodzie jonéw chlorkowych

Produkty fabrycznie zapakowane (petne palety) moga by¢ sktadowane na otwartych placach magazynowych, na suchej i réwnej
o powierzchni. Nie dopuszcza sie sztaplowania palet. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia
Sktadowanie . . . L . X . . ) .
przed zawilgoceniem. Po otwarciu (rozszczelnieniu opakowania) towar nalezy przechowywac wytacznie pod zadaszong powierzchnia,
W sposob uniemozliwiajacy jego zawilgocenie.

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T5-ST(+)700-CL10
Atest higieniczny: 31/322/32/2021
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

Ptyty techniczne TECH Slab MT 411 TECH Slab MT 5. to nowe, jeszcze lepsze wcielenie dobrze znanych
ptyt PT80 oraz TT700. Teraz dodatkowo z deklaracjg CL10 oznaczajaca niskg zawartosc¢ jondw chlorko-
wych w produkcie.

Maciej Zebracki
Koordynator sprzedazy systemow ppoz.

Isover

SAINT-GOBAIN



U TECH Wired Mat MT 5.0

U TECH Wired Mat MT 5.0 /X/X-X/Alul

ULTIMATE Wired Mat to nowy standard w izolacjach przemystowych - optymalna izolacyjnos¢ cieplna, ekonomiczne rozwigzanie.

U TECH Wired Mat MT 5.0 to Izejsza i ekonomiczna alternatywa dla standardowych mat na siatce. Dzieki zoptymalizowanej nizszej
wadze produktu i wysokiej kompresiji, transport i montaz stajg sie tatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze. Zainstalowany produkt zapewnia
bardzo dobrg izolacyjnosc przy temperaturach do 540°C i ochrone przy naprezeniach mechanicznych.

kategs;:; r‘::\ el WE/':‘:; y gE:\br:; < m2/opak. m2/pal. rolek/op. opak./pal. [:;?;]
D 600x10500 30 12,60 226,80 2 5 g
D 600x7900 40 9,48 170,64 2 E g
D 600x6300 50 7,56 136,08 2 §, -§\
D 600x5200 60 6,24 112,32 2 2 %
D 600x4500 70 5,40 97,20 2 g ®
D 600x3900 80 4,68 84,24 2 E %
D 600x3100 100 3,72 66,96 2 .-g ;
D 600x2600 120 312 56,16 2 € %

Produkt stosowany w aplikacjach technicznych, takich jak boilery przemystowe, rurociagi, przewody oddymiajace, rurociggi gazowe,

Aplikacje urzadzenia gdzie istotne sa: termiczna i akustyczna izolacja oraz Izejsza konstrukcja

CE wg Normy: EN 14303:2009+A1:2013

Dokumenty odniesienia, atesty - - Kod wyrobu: MW-EN 14303-T2-ST(+)540-WS1-CL1O EN WAV ATAOE

Kontrola jakosci wg VDI 2055 ViDl 20
Temp [°C] 50 100 150 200 300 400 500
Przewodzenie ciepta EN ISO 13787
A [W/(m-K)] 0,036 0,041 0,049 0,057 0,078 0,104 0,138

Maksymalna temperatura stosowania:
Odpornosé termiczna - [°C] Tmax = 540°C przy 500Pa EN 14706
Tmax = 600°C przy 250Pa

Klasyfikacja ogniowa - - Produkt niepalny - Euroklasa Al EN 13501

Ciepto wtasciwe @ [kJ/(kg*K)] -1 -

Akustvka _ _ Pochtanianie dzwieku AW/e(w =0,99 EN 11654
Y Opornosé przeptywu powietrza AFr > 40 [kPa*S/m?] EN 29053

Produkt hydrofobizowany
Wiaéciwosci chemiczne _ B Niezawierajacy siarczkéw, AS-Quality - niska zawarto$¢ jonow AGI Q132
chlorkowych

Antykorozyjny

U TECH Wired Mat jest jednostronnie wzmacniana drutem ze stali nierdzewnej (X) na galwanizowanej siatce z drutu. Siatka ze stali
Pokrycie nierdzewnej (X-X) na zyczenie.
Wersja ALU jest dodatkowo pokryta po stronie siatki z drutu zbrojong folig aluminiowa 65 g/m?

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Kod wyrobu: MW-EN-14303-T2-ST(+)540-WS1-CL10
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
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U TECH Wired Mat MT 6.0

U TECH Wired Mat MT 6.0 /X/X-X/Alu1l

ULTIMATE Wired Mat to nowy standard w izolacjach przemystowych - optymalna izolacyjnos¢ cieplna, skuteczny wybor.

U TECH Wired Mat MT 6.0 to efektywna i trwata alternatywa dla standardowych mat na siatce. Produkt zaprojektowany dla osiggnie-
cia optymalnej izolacyjnosci cieplnej, stosowany przy temperaturach do 620°C, zapewnia ochrone przy naprezeniach mechanicznych,
wibracjach.

U TECH Wired Mat MT 6.0 zapewnia optymalng izolacyjnosc cieplng poprzez redukcje strat ciepta i emisji CO, oraz wysokg ochrone
termiczng przy niskiej wadze w trudno dostepnych miejscach.

kategoria do- wymiary grubosé 5 5
e [mm] m?2/opak. rolek/op. m?/pal.
30

D 600x10000 12,00 2 216,00 5 g
D 600x7500 40 9,00 2 162,00 .ﬂE) %
D 600x6000 50 7.20 2 129,60 -§, .§s
D 600x5000 60 6,00 2 108,00 E ":Eu
D 600x4300 70 516 2 92,88 g *
D 600x3700 80 4,44 2 792 E %
D 600x3000 100 3,60 2 64,80 % §
D 600x2500 120 3,00 2 54,00 & %

Produkt stosowany w aplikacjach technicznych, takich jak boilery przemystowe, rurociagi, przewody oddymiajace, rurociagi gazowe,

Aplikacje urzadzenia gdzie istotne sa: termiczna i akustyczna izolacja oraz lzejsza konstrukcja

CE wg Normy: EN 14303:2009+A1:2013

= = Kod wyrobu: MW-EN 14303-T2-ST(+)620-WS1-CL10 SN LB A e

Dokumenty odniesienia,

atesty Kontrola jakosci wg VDI 2055 RLIZO=S
Temp [°C] 50 100 150 200 300 400 500 600
Przewodzenie ciepta EN ISO 13787
A [W/(m-K)] 0,035 0,040 0,047 0,054 0,072 0,096 0,120 0,162

Maksymalna temperatura stosowania:
Odpornosé termiczna - [°C] Tox = 620°C przy 500Pa EN 14706
T ax = 650°C przy 250Pa

Klasyfikacja ogniowa = = Produkt niepalny - Euroklasa Al EN 13501

Ciepto wtasciwe c [kJ/(kg=K)] -1 -

Akustyka _ _ Pochtanianie dzwieku AW/a, = 0,99 EN 11654
Y Opornos¢ przeptywu powietrza AFr > 52 [kPa*S/m?] EN 29053

Produkt hydrofobizowany
Wiasciwosci chemiczne _ _ Niezawierajacy siarczkéw, AS-Quality - niska zawartos¢ jonow AGI Q132
chlorkowych

Antykorozyjny

U TECH Wired Mat jest jednostronnie wzmacniana drutem ze stali nierdzewnej (X) na galwanizowanej siatce z drutu.
Pokrycie Siatka ze stali nierdzewnej (X-X) na zyczenie. Wersja ALU jest dodatkowo pokryta po stronie siatki z drutu zbrojona
folig aluminiowa 65 g/m?

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Kod wyrobu: MW-EN-14303-T2-ST(+)620-WS1-CL10
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

Isover

SAINT-GOBAIN



U TECH Pipe Section Mat MT 7.0 G

Izolacja z wtdkien mineralnych ULTIMATE z wykonanymi
nacieciami w ksztatcie litery V w celu tatwego
dopasowania do rurociggow o duzej srednicy

U TECH Pipe Section Mat MT 7.0 G1 to efektywne rozwigzanie do izolacji rur
o $rednicy zewnetrznej wiekszej niz 324mm. Dtugosc i naciecia sg dopasowa-
ne do wymiardw rurociggdw i potrzebnej grubosci izolacji, zapewniajac przy
tym brak mostkdw termicznych. Zewnetrzna powtoka z welonu szklanego
korzystnie wptywa na mechanike w trakcie i po wykonaniu prac izolacyjnych.

Srednica zewnetrzna (mm)

324 | 356 | 368 | 406 | 419 | 457 | 508 | 610 | 660 | 712 | 762 | 813 | 914 | 1016
ilo$¢ U TECH PSM MT na palecie / taczna dtugos¢ izolowanych przewodéw
£ 50 - 48/30 48/30 48/30 48/30 48/30 48/30 48/30 48/30 48/30* | 48/30* | 48/30* | 48/30* | 48/30*
_‘E 60 - 40/25 40/25 40/25 40/25 40/25 40/25 40/25 40/25* | 40/25* | 40/25* | 40/25* | 40/25* | 40/25*
E 80 28/17,5 28/17,5 28/17,5 28/17,5 28/17,5 28/17,5 28/17,5 28/17,5* 28/17,5* 28/17,5* 28/17,5* 28/17,5* 28/17,5* 28/17,5*
g 100 24/15 24/15 24/15 24/15 24/15 24/15 24/15 24/15 * 24/15 * 24/15 * 24/15 * 24/15 * 24/15 * 24/15 *

cena

kategoria dostaw [zt/m?]

Po indywidualnym uzgodnieniu: lukasz.medrecki@saint-gobain.com

Izolacja rur o $rednicy zewnetrznej wiekszej niz 324 mm bez koniecznosci instalacji tacznikéw dystansowych i innych konstrukcji wspor-

gelikacie czych pod pokrycie.
N Wetna mineralna z certyfikatem RAL, wolna od niebezpiecznych substancji (niemieckie rozporzadzenie o ochronie przed szkodliwymi
Materiat o - o
substancjami chemicznymi i EU 97/69 Nota Q).

Temp [°C] 10 50 100 150 200 300 400 500

Przewodzenie ciepta EN 12667
Ay [W/(m-K)] 0,032 0,035 0,040 0,046 0,054 0,070 0,091 0,116

Odpornosé termiczna - [°C] Maksymalna temperatura stosowania: 620°C EN 14706
Klasyfikacja ogniowa - - Produkt niepalny - Euroklasa Al EN 13501-1
Ciepto wtasciwe [ [kJ/(kg*K)] -1 -

Naciete w ksztatcie V ptyty o szerokosci 625 mm. Dostarczane ztozone ptasko
Wymiary i wskazéwki wykonawcze - - na palecie. Zaleca sie roztozenie w miejscu instalacji. taczenie U TECH PSM na -
rurociqgu uzyskuje sie poprzez sklejenie tasma, zwigzanie drutem lub pasami.

Odpornosé chemiczna B _ AS-Quality. Produkt hydrofoblzowsgr)gzl}lilezaw|erajacy siarczkéow. Wolny od AGI Q132

Pokrycie Czarny welon szklany.

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2013
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T9-ST(+)620-WS1-CL10
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
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U TECH Pipe Section 4.0

Otuliny do wentylacji, klimatyzacji,

ogrzewhnictwa (HVAC) i przemystu

U TECH Pipe Section 4.0 to rozwigzanie na odpornos¢ ogniowa i izolacje termiczng rur. Rozwigzania ISOVER dla zapewnienia od-
pornosci ogniowej w zastosowaniach HVAC dzieki uzyciu wysokoodpornej wetny mineralnej ULTIMATE. Rozwigzania dla termicznej
izolacji rur wraz z ochrong ogniowa.

mb/opak Srednica zewnetrzna (mm)

?n:l::;gd 15 18 22 28 35 42 45 48 54 57 60 64 70 76 89 102 108 n4 133 140 159
20 576 | 50,4 | 432 | 36,0 | 30,0 | 24,0 19,2 19,2 28,8 | 288 | 276 | 240

30 30,0 | 288 | 240 19,2 19,2 14,4 | 240 | 240 19,2 19,2 19,2 18,0 14,4 14,4 10,8 9,6 9,6 72 6,0 6,0 4,8
40 14,4 | 192 | 108 | 10,8 | 18,0 9,6 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 9,6 7.2 7.2 6,0 4,8 4,8 4,8
50 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 9,6 9,6 9,6 4,8 4,8 6,0 6,0 4,8 4,8 36 3,6
60 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 6,0 4,8 4,8 4,8 4,8 3,6 1,2 1,2
70 48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 36 | 36 12 12 12
80 4,8 3,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
100 12 12 12 1,2 1,2 1,2 1,2
120 12

Otuliny z rozcieciem po jednej stronie, o dtugosci 1200 mm. Inne dtugosci na zapytanie. Informacja pokazuje metry biezace
w opakowaniu jednostkowym, np. 4,8 = 4 otuliny o dtugosci 1,2 m w opakowaniu jednostkowym.

kategoria dostaw

indywidualnym uzgodnieniu: lukasz.medrecki@

Aplikacje

Materiat

Przewodzenie ciepta

Odpornos¢ termiczna
Klasyfikacja ogniowa

Ciepto wtasciwe

Inne dane produktu

Odpornosé chemiczna

Pokrycie

KLASYFIKACJA
Norma:
Kod wyrobu:

Izolacja rur o $rednicy zewnetrznej od 15 mm 324 mm

EN 14303:2013

Wetna mineralna z certyfikatem RAL, wolna od niebezpiecznych substancji (niemieckie rozporzadzenie o ochronie przed szkodliwymi
substancjami chemicznymi i EU 97/69 Nota Q).

Temp
A

D

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych:

[°C]

[W/(mK)]

[kJ/(kg*K)]

40
0,035

o,

50

037

100

0,043

150

0,052

200

0,062

250

0,074

Maksymalna temperatura stosowania: 660°C

Produkt niepalny - Euroklasa Al

=l

Znak CE. Kody oznaczenia: T8-ST(+)660-WS1-MU1-CL10
T9-ST(+)660-WS1-MU1-CL10

300
0,089

AS-Quality. Produkt hydrofobizowany. Niezawierajacy siarczkéw. Wolny od
korozji.

Otuliny nie posiadajg dodatkowego pokrycia.

EN 14303:2013

MW-EN14303-T8-ST(+)660-WS1-MU1-CL10

www.isover.pl/DoP

EN ISO 8497

EN 14707
EN 13501

Q=

AGI Q 132

Isover
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U Protect Pipe Section Alu2

Otuliny do wentylacji, klimatyzacji,
ogrzewnictwa (HVACQC) i przemystu

U Protect Pipe Section Alu2 to rozwigzanie na odpornos¢ ogniowa i izolacje termiczna rur. Rozwigzania ISOVER dla zapewnienia
odpornosci ogniowej w zastosowaniach HVAC dzieki uzyciu wysokoodpornej wetny mineralnej ULTIMATE. Rozwigzania dla termicznej
izolacji rur wraz z ochrong ogniowa.

mb/opak Srednica zewnetrzna (mm)

g:::;’gd 15 18 22 28 35 42 45 48 54 57 60 64 70 76 89 102 108 na 133 140 159
20 576 | 50,4 | 432 | 36,0 | 30,0 | 24,0 19,2 19,2 28,8 | 288 276 | 24,0

30 30,0 | 28,8 | 24,0 19,2 19,2 14,4 | 240 | 240 19,2 19,2 19,2 18,0 14,4 14,4 10,8 9,6 9,6 7,2 6,0 6,0 4,8
40 144 | 192 | 108 | 10,8 | 180 9,6 108 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 9,6 72 72 6,0 4,8 4,8 4,8
50 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 9,6 9,6 9,6 4,8 4,8 6,0 6,0 4,8 4,8 3,6 36
60 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 6,0 4,8 4,8 4,8 4,8 3,6 1,2 1,2
70 48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 36 | 36 12 12 12
80 4,8 3,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
100 12 12 12 1,2 1,2 1,2 1,2
120 1,2

Otuliny z rozcieciem po jednej stronie, o dtugosci 1200 mm. Inne dtugosci na zapytanie. Informacja pokazuje metry biezace
w opakowaniu jednostkowym, np. 4,8 = 4 otuliny o dtugosci 1,2 m w opakowaniu jednostkowym.

kategoria dostaw

ieniu: lukasz.medrecki@saint-gobain.com

Aplikacje Izolacja rur o srednicy zewnetrznej od 15 mm 324 mm EN 14303:2013
Materiat Wetna mineralna z certyfikatem RAL, wolna od niebezpiecznych substancji (niemieckie rozporzadzenie o ochronie przed szkodliwymi
substancjami chemicznymi i EU 97/69 Nota Q).
Temp [°C] 40 50 100 150 200 250 300
Przewodzenie ciepta EN ISO 8497
A, [W/(m-K)] 0,035 0,037 0,043 0,052 0,062 0,074 0,089
Odpornos¢ termiczna = = Maksymalna temperatura stosowania: 620°C EN 14707

Produkt niepalny - Euroklasa A2-s1,dO.
Klasyfikacja ogniowa - - Zatwierdzony do obiektéw marine EC Type Examinate Certificate Nr.114.504. EN 13501
Certyfikowana klasa odpornosci ogniowej R90.

Ciepto wtasciwe c [kJ/(kg*K)] -1 -

Znak CE. Kody oznaczenia: T8-ST(+)620-WS1-MV2-CL10
Ir TR R T9-ST(+)620-WS1-MV2-CL1O cE

Odpornosé chemiczna B B AS-Quality. Produkt hydrofobizowany. l\ilezamerajacy siarczkéw. Wolny od AGI Q132
korozji.
Otuliny pokryte s na zewnetrznej powierzchni aluminiowa folig zbrojong siatka.

FeEe Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza dla oporu dyfuzyjnego sd [m] > 200

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2013
Kod wyrobu: MW-EN14303-T8-ST(+)620-WS1-MV2-CL10
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
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NAJLZEJSZY SYSTEM*
DO PRZECIWPOZAROWEJ IZOLACJI
KANALOW WENTYLACYJNYCH

| PRZEWODOW ODDYMIAJACYCH
PROSTOKATNYCH | OKRAGLYCH

CERTYFIKOWANY
a SYSTEM U PROTECT )

Wetna Akcesoria

EIS 120

www.isover.pl/u-protect

* W klasie systemdw z wetnami mineralnymi. SAINT-GOBAIN



Kontakt

|zolacje techniczne

| przemystowe

Dziat sprzedazy - izolacje techniczne, dachy ptaskie i hale
oraz izolacje techniczne OEM

[ s T s wem T m ]

POLSKA tukasz Medrecki

_ Pawet Stanek

Menadzer Sprzedazy Izolacje Techniczne

Regionalny Doradca Techniczno-Handlowy Tl

784 021 861
795 110 562

lukasz.medrecki@saint-gobain.com

pawel.stanek@saint-gobain.com

Wojciech tuczak

Regionalny Doradca Techniczno-Handlowy Tl

664 955 415

wojciech.luczak@saint-gobain.com

Maciej Zebracki

POLSKA Rafat Trajdos Koordynator Sprzedazy |zolacji Przemystowych

POLSKA Piotr Czekata

Dziat Obstugi Klienta

Koordynator sprzedazy systemoéw ppoz.

Krajowy Koordynator Sprzedazy
- dachy ptaskie, hale i izolacje specjalne OEM

605 977 808
728 929 446

662 155 993

maciej.zebracki@saint-gobain.com

rafal.trajdos@saint-gobain.com

piotr.czekala@saint-gobain.com

== = I === ==~ < R

POLSKA

Iwona Dabek
Menadzer Dziatu Obstugi Klienta

32 3396 311

iwona.dabek@saint-gobain.com

POLSKA

OEM, IZOLACJE TECHNICZNE

Agnieszka Nowak

32 33 96 414

agnieszka.nowak@saint-gobain.com

pomorskie, swietokrzyskie

kujawskie, tédzkie,
dolnoslaskie, mazowieckie

matopolskie, slaskie

28 | ISOVER | Izolacje techniczne

DACHY PLASKIE | HALE

Agnieszka Nowak
Magdalena Wac

Magdalena Cieplak

32 33 96 414

32 3396 417

32 3396 41

agnieszka.nowak@saint-gobain.com
magdalena.wac@saint-gobain.com

magdalena.cieplak@saint-gobain.com






ISOVER TechCalc 2.0

Oprogramowanie do obliczen termicznych

Zachowanie przepisow bezpieczenstwa w zastosowaniach przemystowych,
HVAC i morskich

Proste w obstudze, skuteczne i pewne narzedzie do obliczen termicznych i zolacji w takich zastosowaniach, jak: rury i przewody
HVAC, maszyny i urzadzenia przemystowe, a takze instalacje morskie i przybrzezne.

TechCalc 2.0 umozliwia projektowanie instalacji o ajlepszych wtasciwosciach ekonomicznych i srodowiskowych, przez obliczenie
kosztéw operacyjnych, redukcji emisji CO,, amortyzacji izolacji i najbardziej ekonomicznych grubosci.

* Procedury obliczen sg zgodne z normga ISO 12241 oraz innymi przepisami i wytycznymi projektowymi, jak VDI 2055.
* Intuicyjny i tatwy w obstudze interfejs

* Dostosowanie do urzadzer mobilnych

+ Otwarte bazy danych dla wspieranych krajow

* Wybodr wielu jezykow

* Dozywotnie wsparcie

Dzieki inzynieryjnemu oprogramowaniu ISOVER TechCalc pomagamy w doborze najbardziej efektyw-
nych rozwigzan dla Inwestora pomagajgc w redukcji kosztéw zuzycia energii.

tukasz Medrecki
Menadzer Sprzedazy lzolacji Technicznych

30 ISOVER | Izolacje techniczne



ISOVER TechCalc 2.0

Oprogramowanie do obliczen termicznych

Zachowanie przepisow bezpieczenstwa

w zastosowaniach przemystowych, HVAC i morskich

Wyprébuj TechCalc 2.0 za darmo przez 60 dni
Wierzymy ze bedziesz zadowolony z mozliwosci
TechCalc 2.0. Po zasubskrybowaniu masz 60 dni
na bezptatna prace z TechCalc 2.0.

W celu zrozumienia wszystkich zalet programu TechCalc

2.0 i tego, jakim moze stac sie dla Ciebie wsparciem,

mozna wyprobowac go przez 60 dni.

W tym celu:

1) Po prostu wejdz na strone
www.isover-technical-insulation.com
i poszukaj podstrony poswieconej programowi w celu
zamadwienia nieograniczonej licencji probne;j

2) Wyslij e-mail ze swoimi danymi na adres:
Technical-insulation-software@saint-gobain.com
W wiadomosci zwrotnej otrzymasz darmowa
60-dniowa licencje probna.

Jesli chcesz od razu kupi¢ wersje petna:

1) Po prostu wejdz na strone
www.isover-technical-insulation.com
i poszukaj podstrony poswieconej programowi
i wypetnij formularz zamowienia lub

2) Wypetnij ponizszy formularz zamowienia i wyslij go
faksem lub przez e-mail
(Technical-insulation-software@saint-gobain.com).

Po dokonaniu zamowienia otrzymasz e-mailem
fakture VAT.

Licencja zostanie wystana natychmiast po otrzymaniu
ptatnosci.

Tak, chce szybko i tatwo uzyskaé najlepsze rozwigzanie oraz uprosci¢ planowanie oraz kalkulacje dla
izolacji technicznych. Prosze o przestanie: (wybierz)

[J nieograniczona licencja testowa na 60 dni bez optat

[ petna wersja TechCalc 2.0 w cenie 349,00 EUR (plus VAT)
O aktualizacja w cenie 99,00 EUR (plus VAT) (Mam juz oprogramowanie TechCalc 1.0)

Podaj swoj numer licencji

Prosze wybrac:
[J Wersje Android + PC
J Wersje iOS + PC

Jestem [ konstruktorem

O projektantem HVAC

O projektantem instalacji przemystowych

O inzynierem projektu [ dystrybutorem izolacji technicznych

O inny, prosimy o wpisanie:

Firma:

Nazwisko i imie:

Ulica i numer:

Kod pocztowy i miejscowosé:

Panstwo:

Nr telefonu:

e-mail:

Numer VAT EU:

Data: Podpis:

Isover
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Ogodlne Warunki Dostaw ISOVER

Zatozenia:

STANDARDY OBStUGI KLIENTA ISOVER (SOK) opisuja zasady
realizacji zamoéwien na towary wystepujace w ofercie ISOVER,
SOK dotyczy dostaw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dni
robocze od poniedziatku do pigtku.

Sktadanie zamoéwien

Zamoéwienia w formie pisemnej (przestanej za posrednictwem

poczty e-mail lub przez platforme E-commerce) mozna sktadacé

24 godz. na dobe 7 dni w tygodniu.

ISOVER nie prowadzi sprzedazy detalicznej, co oznacza, ze za-

maowienia mogg by¢ sktadane wytgcznie przez klienta bedacego

przedsiebiorca. W przypadku klienta bedacego osobg fizyczna
potwierdza on, ze zakup dokonywany w ramach zamoéwienia

pozostaje w bezposrednim zwigzku z prowadzona przez niego
dziatalnoscig gospodarcza i ma dla niego charakter zawodowy.

Klient sktadajgc zamoéwienie w petni akceptuje niniejsze Ogdlne

Warunki Dostaw.

Zamowienie powinno okresla¢ podstawowe warunki takie jak:

numer referencyjny zamowienia, oczekiwana data i godzina (o

ile jest istotna) dostawy, sposdb roztadunku (w przypadku ptyt

dachowych), doktadny adres dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei,

numer budynku, kod pocztowy i miejscowos¢), imie, nazwisko i

tel. kontaktowy osoby upowaznionej do odbioru dostawy, numer

artykutu zgodnie z obowigzujgcym cennikiem ISOVER, doktadnag
nazwe towaru, zamawiane ilosci.

Czas realizacji dostawy dla zamoéwien ztozonych do godziny

13:00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamdwien ztozonych

po godzinie 13:00 czas dostawy jest liczony od nastepnego dnia

roboczego.

Zamowienia Klientéw posiadajgcych przeterminowane ptatnosci

i/lub przekroczony limit kredytowy nie sa przyjmowane do

realizacji. W takiej sytuacji Klient informowany jest o tym fakcie
przez pracownika DOK, Kontrolera Kredytowego lub Regional-
nego Doradce Sprzedazy. Przyjecie zamdwienia do realizacji jest
mozliwe po uregulowaniu zalegtych ptatnosci lub zwolnieniu
limitu kredytowego.

ISOVER dopuszcza mozliwos¢ zmiany lub anulacji przez

Zamawiajacego potwierdzonego przez ISOVER zamdwienia do

realizacji.

Jakakolwiek zmiana w zamoéwieniu kazdorazowo musi zosta¢

potwierdzona przez DOK. Wszelkie zmiany w zamdwieniach

standardowych produktow kategorii dostaw A i B muszg by¢
dokonane w formie pisemnej, odpowiadajacej formie zamdwienia

z podaniem numeru potwierdzenia zamadwienia, ktdrego zmiany

lub anulowanie dotycza:

- nie pézniej niz 48 godzin przed terminem dostawy organizowa-
nej przez ISOVER,

- nie pdzniej niz 24 godziny przed terminem zatadunku/ dostawy
organizowanej przez Zamawiajgcego.

Zmiana w Zamowieniu moze spowodowac zmiane potwierdzone-

go terminu realizacji.

Wszelkie zmiany w zamoéwieniach produktéw kat. C i D oraz nie-

standardowych lub ich anulowanie musza by¢ dokonane w formie

pisemnej nie poézniej niz 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia
przyjecia zamodwienia.

W przypadku koniecznosci zmiany lub anulacji zamoéwienia w

terminie krétszym niz minimalnie wymagany, Zamawiajacy moze

zostac obcigzony catkowita wartoscia zamdwienia oraz kosztami
logistyki i/lub utylizacji.

- Jakiekolwiek zmiany zamodwien realizowanych w oparciu
o uzgodniony harmonogram dostaw - zmiany w zamadwieniu,
zmiany wczesniej uzgodnionej daty realizacji mogg skutkowad
anulowaniem zamoéwienia.

- Opdznienie w odbiorze zamodwienia moze skutkowad anulo-
waniem lub tez obcigzeniem kosztami wynikajacymi z tego
opdznienia.

ISOVER nie odpowiada za btedy Klienta w zamdwieniach.

Wszystkie dodatkowe koszty powstate z tego tytutu ponosi

Zamawiajacy.

Minimalne wielkos$ci dostaw okreslone sg w Ogdlnych Warunkach

Dostaw.

Zamowienia o objetosci przekraczajgcej dopuszczalng objetosé

dostawy catopojazdowej beda realizowane z podziatem na

dostawe catopojazdowg oraz dostawe czesciowa zgodnie z SOK.

Termin realizacji zamodwienia zgodnie ze statusami dostepnosci

produktow:

Jesli na zamowieniu sa produkty z réznymi statusami dostepno-
$ci - termin realizacji wedtug najdtuzszego z nich;

ISOVER | Izolacje techniczne
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Jesli zamowienie z produktami o réznych statusach dostepnosci
ma by¢ realizowane osobno dla kazdego statusu - realizacja
kazdego z tych zamdwien wedtug SOK oraz statuséw dostep-
nosci produktow.
Doktadny termin realizacji zamdwienia znajduje sie na potwier-
dzeniu zamdwienia.
W przypadkach szczegdlnie uzasadnionych, termin realizacji
zamowienia moze ulec zmianie.
Klient informowany jest o opdznieniach w dostawie i przewidy-
wanym najblizszym mozliwym terminie realizacji zamowienia.
. Transport i roztadunek
ISOVER w trosce o satysfakcje swoich Klientéw organizuje
dostawy w jak najkrotszym uzgodnionym terminie, zgodnie z
potwierdzonym zamowieniem.
Po stronie Klienta lezy zapewnienie mozliwosci bezpiecznego
i zgodnego z prawem o ruchu drogowym dojazdu samochodu
z towarem do miejsca roztadunku. W przypadku braku takiej
mozliwosci, ISOVER zastrzega sobie prawo do obcigzenia Klienta
kwotg wynikajaca z poniesionych kosztéw realizacji zamodwienia.
Czas realizacji dostawy do miast, w ktérych obowigzuja ogra-
niczenia czasowe dotyczace ruchu samochodow ciezarowych,
moze ulec zmianie z powoddéw lezgcych po stronie przewoznika
- utrudnienia komunikacyjne, czas pracy kierowcy.
Roztadunek towaru musi zosta¢ zakoriczony w ciggu 2
godzin (Dachoterm - 3 godz.) od chwili przyjazdu do miejsca
przeznaczenia, jezeli samochdd przyjechat w uzgodnionym dniu
w godzinach od 8.00 do 16.30. W przypadku przekroczenia czasu
roztadunku pobierana jest dodatkowa optata wynoszgca 100 zt/h.
Za 4 godzine i kolejne optata wynosi 200 zt/h.
Klient nie moze odmowié roztadowania zamowionego i dostar-
czonego towaru, jak rowniez ztozenia podpisu potwierdzajgcego
jego otrzymanie, chocéby zgtaszat zastrzezenia co do zamdwione-
go towaru i terminu jego dostawy.
Wszelkie zastrzezenia co do zamdwionego towaru, réznic
ilosciowych, stwierdzonych uszkodzeniach lub innych wadach
towaru winny by¢ odnotowane na dokumencie przewozowym i
potwierdzone podpisem kierowcy.

DOSTAWA SPRINT
Dostawa SPRINT dostepna jest w dwdch pakietach, na terenie
catego kraju i obejmuje folie i akcesoria.

m Ustuga dostepna dla Partneréw ISOVER

m Mozliwosé i termin realizacji zamdwienia okreslane sg na
podstawie deklarowanego miejsca dostawy

m Koszt dostawy:
30 zt netto - Pakiet 1
210 zt netto - Pakiet 2

DOSTAWY SAMOCHODOWE
ORGANIZOWANE PRZEZ ISOVER:

Tabela 1. Przewidywane terminy dostaw od daty przyjecia
zamoéwienia

Rodzaj zamdwienia

Cato- -
. Czesciowe
pojazdowe
Grupa | Grupa Il Grupa Il Grupa IV
MPS 22 od 8 do 21 od 6 do7 od1do5
SR 90 0d 32do 89| od25do 31| od1do 25
m? transp.
dostawy nieodptatne nieodptatne | nieodptatne ptatne*
. . po potwierdzeniu
kat. A 2 dni 4 dni na 48 godzin
robocze robocze
przed dostawa
kat. B dostawa po indywidualnym uzgodnieniu

dostawa po indywidualnym uzgodnieniu;
kat. C minimalne zamdwienie dla wyroboéw:
z wetny szklanej - 3 tony, z wetny skalnej - 5 ton

Terminy dostaw

dostawa i minimalne zamodwienie

kat. D po indywidualnym uzgodnieniu



Ogodlne Warunki Dostaw ISOVER

Tabela 2. Optaty transportowe

*Wysokosé optaty transportowej

llo$¢ MPS Optata netto PLN
5 65
4 130
3 195
2 260
1 325

NIEODPLATNE DOSTAWY SAMOCHODOWE ORGANIZOWANE

PRZEZ ISOVER (KOSZTY PRZEWOZU OPLACONE DO MIEJSCA

PRZEZNACZENIA):

- dostawa jednorazowego zamowienia w ilosci wiekszej lub
rownej 6 jednostek paletowych

- realizacja jednorazowej, catopojazdowej dostawy tj. maks.
3 zamoéwienia (3 miejsca dostawy), gdzie odlegtos¢ miedzy
pierwszym a ostatnim miejscem roztadunku nie wieksza niz
100 km.

ODPLATNE DOSTAWY SAMOCHODOWE ORGANIZOWANE

PRZEZ ISOVER:

- ISOVER organizuje dostawy dla zamdéwien (IZOLACJE BUDOW-
LANE | TECHNICZNE) w ilosci mniejszej lub réwnej 5 jednostek
paletowych pobierajgc dodatkowg optate transportowg
(wysokos¢ optat wedtug tabeli 2).

UWAGA:

Ze wzgledu na okresowe ograniczenia ruchu pojazdéw o dopuszczalnej

masie catkowitej przekraczajacej 12 ton czas realizacji zamowien moze

ulec wydtuzeniu SOK + 2 dni robocze w okresie obowigzywania zakazu.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak dziatanie sity wyzszej,

awaria linii produkcyjnej czy innych urzadzen uniemozliwiajgcych

prawidtowe funkcjonowanie zaktadu lub, gdy ilosci zamoéwien

przekraczajg zdolnosci produkcyjne lub logistyczne ISOVER, tryb i

zasady realizacji zamdwien beda potwierdzane indywidualnie.

3. Zamodwienia na warunkach niestandardowych
Zamodwienia sktadane na warunkach niestandardowych
(zamodwienia inwestycyjne oraz zamadwienia na warunkach
specjalnych) muszga by¢ ztozone z podaniem numeru wtasciwej
oferty waznej w dniu ztozenia zamoéwienia.

W przypadku ztozenia zamdwienia bez podania referencji do
numeru wtasciwej oferty, zamodwienie zostanie zrealizowane na
warunkach indywidualnych.

Zamadwienia na warunkach niestandardowych sktadane z
referencjg do numeru oferty stosowane sg wytgcznie do towa-
row i ilosci w niej wymienionych oraz z zachowaniem miejsca
dostawy zgodnie z typem dostawy wskazanym w ofercie.

4. Odbiory wtasne
Wyroby odbierane srodkami wtasnymi bedg oczekiwaty na
odbidér przez 2 dni robocze od potwierdzonej daty i godziny
zatadunku. Po uptywie powyzszego terminu zamdwienie uznaje
sie za anulowane.
W wypadku, gdy ISOVER nie znajdzie nabywcy na nieodebrane
towary w terminie 10 dni od daty anulowania zamodwienia
ISOVER po wczesniejszym poinformowaniu moze dostarczy¢
nieodebrane towary Zamawiajgcemu obcigzajac go kosztami
transportu i kosztami magazynowania liczgc od uzgodnionej
daty zatadunku.
ISOVER nie ponosi odpowiedzialnosci za straty Zamawiajgcego
(Odbiorcy) wynikte z uzycia nieprzystosowanego do przewozu
wetny szklanej i/lub skalnej srodka transportu. Podstawione
$Srodki transportu powinny byc¢ czyste, mie¢ otwierane burty
dla wtasciwego zatadowania produktéw. W uzasadnionych
przypadkach ISOVER moze odmoéwic¢ zatadunku samochodu
niespetniajgcego powyzszych warunkoéw. Za prawidtowosé
przygotowania do zatadunku odpowiada kierowca.

5. Pakowanie
ISOVER pakuje zamodwione przez klienta towary w sposdéb
zapewniajagcy maksymalne bezpieczenstwo przesyiki.
Wszystkie wyroby sg wysytane w opakowaniach wtasciwych dla
danych produktéw, zgodnie ze specyfikacjg podanag w Cenniku
ISOVER.

6. Rezygnacja z zamdwien
Zamowienia na towary z kategorii ,,na zamdwienie” nie moga
zosta¢ wycofane bez akceptacji ze strony ISOVER. Zmiany w
zamodwieniach produktéw kat. C i D oraz niestandardowych
lub ich anulowanie musza by¢ dokonane w formie pisemnej nie
pdzniej niz 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia przyjecia
zamadwienia.
W przypadku koniecznosci anulacji zamdwienia w terminie
krétszym niz minimalnie wymagany, Zamawiajacy moze zostac
obcigzony catkowitg wartosciag zamoéwienia oraz kosztami
logistyki i/lub utylizacji.

7. Reklamacje
Wszelkie reklamacje Klient powinien zgtosi¢ niezwtocznie lecz
nie pézniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady w formie
pisemnej Regionalnemu Doradcy Sprzedazy lub bezposrednio
do Dziatu Obstugi Klienta na adres e-mail:
reklamacje.isover@saint-gobain.com

7.1 Reklamacje dostaw
Reklamacje dostaw dotyczg wszelkich nieprawidtowosci zwig-
zanych z dostawa, a w szczegdlnosci: terminem, niezgodnoscia
z potwierdzonym zamdwieniem, stanem opakowan, itp. lub
btednie wystawionga faktura.
Zamawiajacy (Odbiorca) ma obowigzek potwierdzenia odbioru
dostawy oraz starannego sprawdzenia jej stanu niezwtocznie po
jej otrzymaniu. Wszelkie ubytki lub uszkodzenia produktu musza
by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku niezgodnosci ilosciowych i jakosciowych w zakre-
sie stanu opakowania produktéw ISOVER, protokdt (WZ) musi
zawierac¢ potwierdzony podpisem kierowcy przewoznika opis
rozbieznosci pomiedzy faktycznie dostarczonym produktem,
a dokumentacjg dostawy oraz zdjecie etykiety numer partii
(batch).
Roszczenia reklamacyjne z tytutu rekojmi dotyczace reklamacji
dostaw powinny zosta¢ zgtoszone pisemnie przez Zamawiajace-
go (Odbiorce) w terminie 3 dni od dnia dostawy.
ISOVER nie ponosi odpowiedzialnosci za straty wynikajace z
uszkodzen w trakcie roztadunku, ze ztego sposobu sktadowania,
nieprawidtowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz in-
nych zdarzen mogacych mie¢ negatywny wptyw na dostarczony
produkt.

7.2 Reklamacje jakosciowe
Reklamacje jakosciowe dotycza wszelkich watpliwosci zwigza-
nych z parametrami technicznymi dostarczonych produktdw.
Zamawiajacy (Odbiorca) zobowigzany jest zabezpieczyd¢
kwestionowany produkt wraz z petng dokumentacjg zakupu
oraz etykieta do czasu przybycia Przedstawiciela ISOVER.
Wynikiem ogledzin jest sporzadzenie protokotu oceny wizualnej
kwestionowanego produktu oraz stopnia poprawnosci sposobu
jego magazynowania, transportowania oraz montazu i zastoso-
wania.
W celu szczegdtowej oceny zasadnosci roszczenia reklama-
cyjnego ISOVER moze podjac¢ decyzje o przekazaniu préobki
kwestionowanego produktu do badan laboratoryjnych lub
koniecznosci ponownej wizyty przedstawicieli ISOVER na
miejscu reklamaciji.
ISOVER nie bierze odpowiedzialnosci za wady lub koszty
powstate w skutek zainstalowania produktu budzacego
watpliwosci co do jakosci, za btedy Odbiorcy oraz za btedy
projektowe i wykonawcze osdéb trzecich.

8. Klauzula Etyki i Zgodnosci

Kupujacy zobowigzuje sie do przestrzegania wszystkich
obowigzujacych przepiséw prawa i regulacji, w szczegdlnosci,
ale bez ograniczen: (i) praw pracowniczych (w tym bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz zakazu pracy przymusowej i pracy

dzieci), (ii) prawa ochrony srodowiska, (iii) praw odnoszacych
sie do rzetelnosci finansowej (takich jak zakaz wszelkich dziatan
korupcyjnych i przeciwdziatania praniu pieniedzy), (iv) prawa
konkurencji, (v) sankcji ekonomicznych, przepisdéw dotyczgcych
kontroli importu i eksportu (w tym zakazu odsprzedazy

lub innego przekazania Produktéw jakiejkolwiek osobie lub
podmiotowi, jezeli mogtoby to skutkowac naruszeniem takich
przepisow). Jezeli nowe prawo lub przepis uniemozliwia lub
jest niezgodne z prawem wykonanie zobowigzan umownych
badz naraza je na sankcje, Sprzedawca ma prawo odstgpic

od zamowienia bez ponoszenia odpowiedzialnosci wobec
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Ogodlne Warunki Dostaw ISOVER

Kupujacego. Kupujacy gwarantuje, ze bedzie stosowat te same
wymagania w stosunku do osdéb trzecich, w tym wszelkich stron
zaangazowanych w jakiekolwiek zamowienie realizowane przez
Sprzedawce w imieniu Kupujacego.

Kupujacy zobowiagzuje sie ponadto wdrozy¢ racjonalne srodki

i procedury w celu wywigzania sie z powyzszych obowigzkéw

i przekazac¢ je Sprzedawcy na zadanie. Brak odpowiedzi na

takie zgdanie uprawnia Sprzedawce do zawieszenia zobowigzan
umownych, bez ponoszenia odpowiedzialnosci wobec Kupujacego
Sprzedawca moze zawiesi¢ lub wypowiedzie¢ umowe i/lub zamodwienie
niezwtocznie po zawiadomieniu Kupujgcego i bedzie

uprawniony do dochodzenia wszelkich srodkéw przewidzianych
prawem, jezeli Kupujacy naruszy ktérekolwiek z powyzszych
zobowigzan. Sprzedawca w zadnym przypadku nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone Kupujgcemu na

skutek zawieszenia lub rozwigzania umowy lub zamdwienia.
Kupujacy pokryje wtasne koszty wynikajace z zawieszenia lub
rozwigzania umowy na mocy niniejszego artykutu i ztagodzi
wynikajgce z tego konsekwencje, jakie moga wystgpic.

Kupujacy potwierdza, ze zostat poinformowany o systemie
zgtoszeniowym Sprzedawcy stuzacym do sygnalizowania o naruszeniach
(whistleblowing), ktéry jest dostepny pod adresem:
https:/www.bkms-system.com/saint-gobain.

Wszelka korespondencje, pytania lub uwagi dotyczace realizacji
zamowien prosimy kierowac¢ do DOK na adres:

DOK Potudniowy-Zachdd

Szarbkoéw 73, 28-400 Pinczéw

DOK Pétnocny-Wschdéd

ul. Adamowicza 1, 05-530 Gdra Kalwaria
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Biuro Doradztwa Technicznego ISOVER
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