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APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6753/2013

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249/2004, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlanej na wniosek firmy:

WALRAVEN Sp. z o0.0.
31-588 Krakoéw, ul. Isep 3

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwami:

KOLNIERZE OGNIOCHRONNE
BIS PACIFYRE® MK Il M
i BIS PACIFYRE® MK II P

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci: (e % DYREKTOR
1 marca 2018 r. 24 & Instytutu Techniki Budowlanej
i : Jan Bobrowicz

Postanowienia ogoélne i techniczne

Warszawa, 1 marca 2013 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6763/2013 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6753/2005.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6753/2013 zawiera 37 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac
tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sg kotnierze ogniochronne:

1) BIS PACIFYRE® MK Il M — przeznaczone do uszczelniania przej$¢ rur metalowych

przez przegrody budowlane, w zakresie okreslonym w p. 2.1,

2) BIS PACIFYRE® MK Il P - przeznaczone do uszczelniania przejsc¢ rur z tworzywa

sztucznego przez przegrody budowlane, w zakresie okreslonym w p. 2.2.

Kotnierze sg produkowane przez firme WALRAVEN B.V, Industrieweg 5. 3641 RK
Mijdrecht, Postbus 15, 3640 AA Mijdrecht Nederland, ktérej upowaznionym przedstawicielem
na terenie Polski jest firma WALRAVEN Sp. z 0.0., 31-588 Krakow, ul. Isep 3.

Kotnierze ogniochronne BIS PACIFYRE® MK Il M i BIS PACIFYRE® MK Il P
wykonane sg z blachy stalowej o grubosci 0,25 mm, ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 lub
1.4016 wg normy PN-EN 10088-1:2007, wytozonej od strony wewnetrznej materiatem
peczniejacym o nazwie:

a) BIS Pacifyre® IM4, o grubosci 1 mm (w ukiadzie jednowarstwowym) — w przypadku

kotnierzy ogniochronnych BIS PACIFYRE® MK II M,

b) BIS Pacifyre® IM7, o grubosciach 1 i 4 mm (w ukiadzie jednowarstwowym) oraz

8 mm (w uktadzie dwuwarstwowym) — w przypadku kotnierzy ogniochronnych BIS

PACIFYRE® MK Il P.

Blacha stalowa kotnierza zakonczona jest z jednej strony trzema zaczepami,
a z drugiej strony trzema owalnie wyprofilowanymi blaszkami do wprowadzania w zaczepy,
stuzacymi do spinania koncow kotnierza i ustabilizowania go na rurze.

Materiat peczniejacy jest kompozytem wykonanym z widkien mineralnych i organicznych
potaczonych lepiszczem lateksowym oraz z dodatkéw: grafitu, koloidalnej krzemionki
i plastycznej gliny. Swoim wygladem przypomina filc.

Materiaty peczniejace BIS Pacifyre® IM4 i BIS Pacifyre® IM7 sg przyklejone do stalowej
blachy za pomocg polipropylenowej tasmy dwustronnie klejacej, z powlokami adhezyjnymi
z mieszanki kopolimeru styrenowo — izoprenowego i zywic weglowodorowych. Szerokosé
przyklejenia wynosi 150 mm.

W przypadku kotnierzy ogniochronnych BIS PACIFYRE® MK Il P, do sklejania warstw
materiatu peczniejacego BIS Pacifyre® IM7 stosowany jest klej o nazwie REVACRYL 272,
bedacy wodorozcienczalng dyspersja kopolimeru akrylowego, produkowany przez firme
SYNTHOMER Ltd., Control Road, Templafleids, CM20 2BH Harlow, Wielka Brytania.
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Do wyroboéw peczniejacych BIS Pacifyre® IM4 i BIS Pacifyre® IM7, od strony
wewnetrznej kotnierza, przyklejone sa trzy paski z piany poliuretanowej o symbolu FT 70/0,
o wymiarach przekroju poprzecznego 10 mm x 25 mm i gestosci 80 + 100 kg/m®.

Obudowa stalowa kotnierza zakonczona jest z jednej strony trzema zaczepami,
a z drugiej strony trzema petlami, w ktére wchodzg zaczepy, stuzgcymi do spinania koncow
kotnierza i zaci$niecia go na rurze lub na rurze z izolacja.

Kotnierze ogniochronne BIS PACIFYRE® MK Il M pokazano na rys. 1, a kotnierze
ogniochronne BIS PACIFYRE® MK Il P na rys. 2.

Wymagane wtasciwosci techniczne kotnierzy BIS PACIFYRE® MK II M i BIS
PACIFYRE® MK Il P podano w p. 3

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania kolnierzy ogniochronnych BIS PACIFYRE®
MK Il M

Kotnierze ogniochronne BIS PACIFYRE® MK Il M sg przeznaczone do uszczelniania
otwordw w $cianach i stropach, przez ktore przeprowadzane sg rury:

1) stalowe, o srednicy zewnetrznej od 15 do 273 mm, z izolacjg cieplng typu
ARMAFLEX o grubosci 20, 30, 45 lub 50 mm, wg tablicy 1,

2) miedziane, o $rednicy zewnetrznej od 15 do 76 mm, z izolacjg cieplng typu
ARMAFLEX o grubosci 15 lub 30 mm, wg tablicy 1,

3) stalowe, o $rednicy zewnetrznej od 15 mm do 273 mm, izolowane otuling z wetny
mineralngj, wg tablicy 3,

4) zeliwne, o Srednicy zewnetrznej od 15 mm do 110 mm, izolowane otuling z wetny
mineralnej, wg tablicy 3,

5) miedziane, o srednicy zewnetrznej od 15 mm do 76 mm, izolowane otuling z wetny
mineralnej, wg tablicy 3,

stosowane w:

e S$cianach z betonu zwykiego, o grubosci co najmniej 100 mm,

scianach z betonu komaérkowego, o grubosci co najmniej 175 mm,
e $cianach z cegly petnej, o grubosci co najmniej 250 mm,
e Scianach lekkich z oktadzinami z ptyt gipsowo — kartonowych, o grubosci co najmniej
190 mm i klasie El 120 odpornosci ogniowej,
e stropach zelbetowych, o grubosci co najmniej 200 mm,
6) stalowe, o $rednicy zewnetrznej od 139,7 do 323,9 mm, z izolacjg cieplng typu
ARMAFLEX o grubosci 25 mm, wg tablicy 2, stosowane w:
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e Scianach betonowych, o grubosci co najmniej 180 mm,

$cianach murowanych z cegty wapienno — piaskowej (silikatowej), o grubosci

180 lub 240 mm, o gestosci nominalnej 1600 kg/m®,

stropach zelbetowych, o grubosci co najmniej 300 mm.

Tablica 1

Specyfikacja techniczna rur stalowych i miedzianych

z izolacja cieplng typu ARMAFLEX o grubosci 15, 20, 30, 45 lub 50 mm,

uszczelnianych kotnierzami BIS PACIFYRE® MK Il M

Srednica zewnetrzna o T
Poz. Rodzaj rury uszczelnianej rury, D, Grubots Sni::nkl B & Gr:%ﬁ;gfs(qlgcﬁ%nej
mm
1 2 3 4 5
1 Rury stalowe 156<D=<424 20
42,4<D <108 30
wg rys. 6
108 <D =<177,8 50
1778 <D =273 45
2 Rury miedziane 16=D =42 =10 15
42<D=76 1521520 30
Tablica 2

Specyfikacja techniczna rur stalowych z izolacja cieplng typu ARMAFLEX,

o grubosci 25 mm, uszczelnianych kotnierzami BIS PACIFYRE® MK Il M

Srednica Maksymalna srednica Grubosé Grubos¢ izolacji
Poz. | Rodzajrury | nominalna zewnetrzna écianki rury, t, | cieplnej ARMAFLEX,
rury uszczelnianej rury, D, mm mm g, mm
1 2 3 4 5 6
1 Rury stalowe DN 125 139,7
wg PN-EN
10220:2005 DN 150 168,3
wg rys. 9 25
DN 200 2191
DN 300 323,9 ]|
Tablica 3
Specyfikacja techniczna rur stalowych, zeliwnych i miedzianych,
izolowanych otuling z welny mineralnej,
uszczelnianych kotnierzami BIS PACIFYRE® MK Il M
5 i - Otulina z wetny mineralnej
Poz Rodzaj ru Z;Tnd%r;:_;?‘a s'c?;::iursuc ” : -y Gr-;stoé;é
' ITUY | uszczelnianej rury, & Wit ¥ | Dlugosé, |, | Grubosé, g, | i
D, mm S mm mm kg,,m3
1 2 3 4 5 6 7
1 Rury stalowe 15=D<=424 25
42,4<D=<108 60
wg rys. 13 500 80
108<D=1778 60
177.8 <D =273 60
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Cd. tablicy 3

Srednica T Otulina z welny mineralnej
Poz. : zewnetrzna o 2 - . Gestosé
Rodzajrury | | cscreinianej rury, SCIE:?::'I';UW, Dlugosé, I, | Grubosg, g, nom?nalna, o,
D, mm mm mm kg!mS

it 2 3 4 5 6 7
2 Rury zeliwne 15D =424 30

wg rys. 14 500 80
424 <D <110 60

3 Rury miedziane 16=D=42 =1,0 — 25 a0
42<D <76 156=t=2 45

Klasy odpornosci ogniowej przejs¢ rur, uszczelnionych kotnierzami ogniochronnymi
BIS PACIFYRE®MK Il M zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej Aprobacie, podano:
a) w tablicy 4 — w przypadku rur stalowych i miedzianych z izolacjg cieplng typu
ARMAFLEX,
b) w tablicy 5 — w przypadku rur stalowych, zeliwnych i miedzianych, izolowanych otuling
z wetny mineralnej.

Tablica 4

Klasyfikacja ogniowa przejs¢ rur stalowych i miedzianych, z izolacjg cieping
typu ARMAFLEX, uszczelnionych kotnierzami BIS PACIFYRE®MK Il M

Srednica Grubos¢ izolacji Rogﬁﬂﬁﬁ:g;?dy Klasa odpornosci
Poz Rodzaj rury zewnetrzna cieplnej 4 osébj ogniowej przejscia
' uszczelnianej | ARMAFLEX, g, uszc;’elnienia wg PN-EN 13501-
rury, D, mm mm przejécia 2+A:2010
1 2 3 4 5 ]
1 | Bury stalowe, 155D <424 20 EI 120 - C/U
z izolacjg cieplng
typu ARMAFLEX, 2
wg tablicy 1, poz. 1 424<D <108 30 El 120 - C/J
108 <D <1778 50 Sciany - wg rys. 3i4 EI 30 - CU
Strop ~wgrys. 5
1778 <D =273 45 ip.2.321 El 30 -C/U
< | PRty MIBREHRS 15<D <42 15 EI30-CU
Z izolacjg cieplng
typu ARMAFLEX,
wg tabltcy 1 poz. 2 42 <D =76 30 El 45 - C/U
3 | Rury stalowe D<1397
z izolacjg cieplng ,
t
ypu ARMAFLEX, D <168,3 Sciana - wg rys. 7
wg tablicy 2
25 Strop - wg rys. 8 El 120 - C/U
D =219 ip.2322
D =3239




. == ®
U'erlh

AT-15-6753/2013

7/37

Tablica 5

Klasyfikacja ogniowa przej$¢ rur stalowych, zeliwnych i miedzianych, izolowanych
otuling z welny mineralnej, uszczelnionych kotnierzami BIS PACIFYRE®MK Il M

Srednica Grubosé otuliny Rodes] peagrady Klasa odpornosci
budowlanej : : tyn
: zewnetrzna z welny : 2 ogniowej przejscia
Poz. Rodzaj rury S ; . i sposéb
uszczelnianej mineralnej, Inieni wg PN-EN 13501-
rury, D, mm g, mm o S 2+A:2010
i 2 przejscia
1 2 3 4 5 6 =
1 Rury stalowe, 15<D <42 4 o5
izolowane otuling )
z welny mineralnej,
wg tablicy 3, poz. 1| 424 <D =108
El 120 - C/U
108<D=177,8 60
1778 <D <273 Sciany —wg rys. 101 11
> | Ruryzel Strop — wg rys. 12
- il 155D <424 30 .
izolowane otuling ip.2323 E1420 - G
z wetny mineralngj, 5
wg tablicy 3, poz. 2 | 424<D=110 60
sl s i 155D <40 25 El 120 - CIU
izolowane otuling
z wetny mineralnej,
wg tablicy 3, poz. 3| 40<D=76 45 EI60 - C/U

2.2.

PACIFYRE® MK Il P

Przeznaczenie i

zakres stosowania kolnierzy ogniochronnych BIS

Kotnierze ogniochronne BIS PACIFYRE® MK Il P sg przeznaczone do uszczelniania

otworéw w $cianach i stropach, przez ktére przeprowadzane sa rury z tworzywa sztucznego:

a) PVC, o srednicy od 15 do 160 mm i grubo$ci Scianki wg rys. 18,

b) PE, o srednicy od 15 do 160 mm i grubosci scianki wg rys. 19,

c) PP, o srednicy od 15 do 110 mm i gruboéci $cianki wg rys. 20.
Kotnierze ogniochronne BIS PACIFYRE® MK |l P sg przeznaczone do stosowania w.

a) $cianach z betonu zwyktego, o grubosci co najmniej 100 mm,

)
c) $cianach z cegtly petnej, o grubosci co najmniej 250 mm,
)

190 mm i klasie El 120 odpornosci ogniowej,

e) stropach zelbetowych, o grubosci co najmniej 200 mm.

scianach z betonu lekkiego i gazobetonu, o grubosci co najmniej 175 mm,

scianach lekkich, z oktadzinami z plyt gipsowo — kartonowych, o grubosci co najmnigj

Klasy odpornosci ogniowej przej$¢ rur z tworzywa sztucznego, uszczelnionych
kotnierzami ogniochronnymi BIS PACIFYRE® MK 1l P zgodnie z warunkami okreslonymi
w niniejszej Aprobacie, podano w tablicy 6.
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Tablica 6

Klasyfikacja ogniowa przejsc¢ rur z tworzywa sztucznego
uszczelnionych kotnierzami ogniochronnymi BIS PACIFYRE®MK Il P

Srednica ngsggzga pr::;fgéy Klasa odpomoscl
Poz Materiat rury i & in s'c?; rL:l?iorsuiy Wkt.a[.mk bl_.ldowla'nej prze?gc?i:’xszN-
’ uszczelnianej i ' | peczniejacych i sposob EN
rury, D, mm w kolnierzu, uszczelnienia 13501-2+A:2010
mm przejscia ;
1 2 - 4 5 6 T
1 15=D =110 1x4 El 120 - U/C
PVC 11M0<D =116 wg rys. 18 1x4 Sciany — wg
116 <D <160 2x4
Strop - wg
2 15sD <116 1x4
PE wg rys. 19 fys. 17 El 120 - U/C
116=D =160 2x4 ip 233
3 PP 15D =110 wg rys. 20 1x4 El 120 - U/C

2.3. Warunki stosowania kotnierzy ogniochronnych BIS PACIFYRE® MK Il M
i BIS PACIFYRE® MK Il P

2.3.1. Postanowienia ogolne

Warunki uszczelniania kotnierzami ogniochronnymi BIS PACIFYRE® MK Il M i BIS
PACIFYRE® MK Il P przej$é rur w $cianach i stropach powinna okresla¢ instrukcja
opracowana przez Whnioskodawce Aprobaty, uwzgledniajaca wymagania niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB.

Przejscia rur powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng
opracowang dla okreslonego zastosowania, uwzgledniajacg wymagania polskich przepisow
budowlanych, a w szczegodlnosci rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z pozniejszymi zmianami) oraz niniejsze;
Aprobaty Technicznej ITB.

Prace powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone przez Wnioskodawce
Aprobaty w zakresie warunkow wykonywania przej$¢ oraz kontroli jakosci wykonanych prac.

Informacja o wykonanym przejsciu powinna by¢ wpisana do dziennika budowy. Tresé
tej informacji powinna zawierac¢ co najmniej:

— nazwe przejscia wedtug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,

— klase odpornosci ogniowej wykonanego przejscia,

- nazwe firmy wykonujacej prace,

— date wykonania prac,

—  protokoét z odbioru prac.
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2.3.2. Warunki stosowania kotnierzy ogniochronnych BIS PACIFYRE® MK Il M

2.3.2.1. Warunki uszczelniania kotnierzami BIS PACIFYRE® MK Il M przej$é rur
stalowych i miedzianych z izolacjg cieplna typu ARMAFLEX o grubosci 15, 20, 30, 45
lub 50 mm. Uszczelnianie koinierzami BIS PACIFYRE® MK Il M przejsé rur stalowych
i miedzianych z izolacja cieplng ARMAFLEX wg tablicy 1, nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
e rys. 3 — w przypadku przejscia przez sciane betonowg lub murowang,
e rys. 4 — w przypadku przejscia przez sciane lekkag, z oktadzinami z ptyt gipsowo —
kartonowych,
e rys. 5 —w przypadku przejscia przez strop zelbetowy.
Srednice otworu B w $cianie i stropie, przez ktory bedzie prowadzana rura, nalezy
okreslac wedtug wzoru:

B=D+35%+1mm

gdzie D’ oznacza Srednice zewnetrzna rury z izolacjg cieplna.

Srednica otworu powinna byé nie wiecej niz o 100 mm wieksza od $rednicy instalowanej
rury z izolacjg cieplna.

Szczeline wokot kotnierza BIS PACIFYRE® MK 1l M, pomiedzy $ciankg przejscia
a koinierzem, nalezy wypetni¢ zaprawg cementowq lub zaprawg gipsowa (w zaleznosci od
rodzaju materiatu przegrody), na gtebokosci co najmniej 20 mm.

2.3.2.2. Warunki uszczelniania kotnierzami BIS PACIFYRE® MK Il M przejsé rur
stalowych z izolacja cieplng typu ARMAFLEX o grubosci 25 mm. Uszczelnianie
kotnierzami BIS PACIFYRE® MK Il M przej$¢ rur stalowych z izolacjg cieping ARMAFLEX,
o grubosci 25 mm, wg tablicy 2, nalezy wykonywaé zgodnie z:
e rys. 7 — w przypadku przejscia przez sciane betonowg lub murowang z cegly silikatowe,
e rys. 8 — w przypadku przejscia przez strop zelbetowy.
Srednice otworu B w §cianie i stropie, przez ktéry bedzie prowadzana rura, nalezy
okresla¢ jak w p. 2.3.2.1.
Srednica otworu powinna byé nie wiecej niz o 50 mm wieksza od $rednicy instalowanej
rury z izolacjg ciepina.
Szczeline wokot kotnierza BIS PACIFYRE® MK Il M, pomiedzy $ciankg przejscia
i kotnierzem, nalezy wypetni¢ zaprawa cementows, na gtebokosci co najmniej 20 mm.
Ponadto rure nalezy dodatkowo zabezpieczy¢é weing mineralng o grubosci nie
mniejszej niz 30 mm i gestosci 80 kg/m®:
e w przypadku sciany — po obu stronach przegrody wg rys. 7,
o w przypadku stropu — po jednej stronie przegrody wg rys. 8.

Dlugosc izolacji z wetny mineralnej L powinna wynosic:
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e 500 mm — w przypadku rur o $rednicy nominalnej 125 < DN = 200,
e 750 mm - w przypadku rur o $érednicy nominalinej 200 < DN < 300.

Izolacje z wetny mineralnej nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sig¢ za pomocg
drutu stalowego lub tasmy stalowej.

2.3.2.3. Warunki uszczelniania kotnierzami BIS PACIFYRE® MK Il M przejsé rur
stalowych, zZeliwnych i miedzianych, izolowanych otuling z welny mineralnej.
Uszczelnianie kotnierzami BIS PACIFYRE® MK Il M przejs¢ rur stalowych, zeliwnych
i miedzianych, izolowanych otuling z weiny mineralnej, nalezy wykonywa¢ zgodnie z:
e rys. 10 — w przypadku przejscia przez sciane betonowag lub murowang,
e rys. 11 — w przypadku przejscia przez $ciane lekka, z oktadzinami z ptyt gipsowo —
kartonowych,
e rys. 12 — w przypadku przejscia przez strop zelbetowy.
Wymiary otuliny z wetny mineralnej powinny by¢ zgodne z wymaganymi podanymi
w tablicy 3.
Srednice otworu B w &cianie i stropie, przez ktéry bedzie prowadzana rura, nalezy
okreslac jak w p. 2.3.2.1.
Srednica otworu powinna by¢ nie wiecej niz o 100 mm wieksza od $rednicy instalowanej
rury z izolacjg cieplna.
Szczeling wokot kotnierza BIS PACIFYRE® MK Il M, pomiedzy $ciankg przejscia
i kotnierzem, nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg lub zaprawg gipsowg (w zaleznosci od

rodzaju materiatu przegrody), na gtebokosci co najmniej 20 mm.

2.3.3. Warunki uszczelniania kotnierzami ogniochronnymi BIS PACIFYRE® MK Il P
przejsc¢ rur z tworzywa sztucznego

Przejscia rur z tworzywa sztucznego, uszczelnione kotnierzami ogniochronnymi
BIS PACIFYRE® MK Il P, nalezy wykonywaé zgodnie z:

e rys. 15 — w przypadku przejscia rury z PVC, PE lub PP przez sciane betonowg lub
murowana, o grubosci co najmniej 100 mm,

e rys. 16 — w przypadku przejscia rury z PVC, PE lub PP przez $ciane lekka z oktadzinami
z phyt gipsowo — kartonowych, o grubosci co najmniegj 190 mm,

e rys. 17 —w przypadku przejscia rury z PVC, PE lub PP przez strop zelbetowy, o grubosci
co najmnigj 200 mm.
Srednice otworéw w $cianach lub w stropach, przez ktére bedg prowadzone rury

z tworzywa sztucznego uszczelnione kotnierzami ogniochronnymi BIS PACIFYRE® MK Il P,
podano w tablicy 7.



I AT-15-6753/2013 11/37

Tablica 7

Wymagane srednice otworéw w scianach i stropach,
przez ktore beda prowadzone rury z tworzywa sztucznego
uszczelnione kotnierzami ogniochronnymi BIS PACIFYRE® MK Il P

Dopuszczalne
Poz Srednica zew. Grubos¢ materiatu Srednica otworu, B, &iﬂ&:}
: rury, D, mm peczniejacego, mm mm Srednicy otworu,
mm
1 2 3 4 4
1 15D 1x4 B=D+35mm
2 15<D <1186 1x4 B=D+41mm £1
3 116 <D £ 160 2x4 B=D+49mm

Szczeline wokot kotnierza BIS PACIFYRE® MK Il P, pomiedzy $ciankag przejscia
i kotnierzem, nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa lub zaprawg gipsowa (w zaleznosci od

rodzaju materiatu przegrody), na glebokosci co najmniej 20 mm.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy peczniejace BIS Pacifyre® IM4 i BIS Pacifyre® IM7

3.1.1. Wyglad zewnetrzny. Wyglad zewnetrzny powinien by¢é zgodny z opisem
podanym w p. 1. Materialy powinny mie¢ jednolitg barwe i strukture oraz powinny byé bez
ubytkow i obeych wiracen.

3.1.2. Gestos¢ objetosciowa. Gestos¢ objetosciowa powinna wynosic:
e 800 g/cm®+ 5 % — w przypadku BIS Pacifyre® IM4,
e 630g/cm®+ 5% — w przypadku BIS Pacifyre® IM7.

3.1.3. Grubos$é. Dopuszczalna odchytka grubosci BIS Pacifyre® IM4 i BIS Pacifyre®

IM7, od wymiaréw nominalnych okreslonych w p. 1, wynosi = 5%.

3.1.4. Wzgledna wysoko$¢ specznienia. Wzgledna wysokosci specznienia - krotnosc
specznienia na grubosci w odniesieniu do grubosci przed nagrzewaniem, okredlona wediug
p. 5.6.4, powinna wynosi¢ nie mniej niz 21 + 10% w przypadku BIS Pacifyre® IM4 i BIS
Pacifyre® IM7.

3.1.5. Cisnienie pecznienia. Cisnienie pecznienia, okreslone wedtug p. 5.6.4, powinno
wynosi¢ 0,95 MPa + 10% w przypadku BIS Pacifyre® IM4 i BIS Pacifyre® IM7.
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3.2. Kolnierze ogniochronne BIS PACIFYRE® MK Il M i BIS PACIFYRE® MK Il P

3.2.1. Wyglad zewnetrzny. Wyglad kotnierzy powinien by¢ zgodny z opisem podanym
w p. 1 oraz z

o rys. 1 —w przypadku kotnierzy BIS PACIFYRE® MK Il M,

e rys. 2 —w przypadku kotnierzy BIS PACIFYRE® MK I P.

Wktady z materiatu peczniejgcego powinny wypetnia¢ catg powierzchnie wewnetrzng
blaszanej cbudowy kotnierza.

3.2.2. Ksztalt i wymiary. Ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z:
e rys. 1 - w przypadku kotnierzy BIS PACIFYRE® MK Il M,
e rys. 2 —w przypadku kotnierzy BIS PACIFYRE® MK Il P.

3.2.3. Odpornos¢ ogniowa przejs¢ rur uszczelnionych kotnierzami BIS
PACIFYRE® MK Il M i BIS PACIFYRE® MK Il P. Przejscia rur uszczelnione kotnierzami BIS
PACIFYRE® MK Il M oraz BIS PACIFYRE® MK Il P zgodnie z warunkami okreslonymi
w niniejszej Aprobacie Technicznej ITB, poddane badaniu wedtug p. 5.6.5, powinny spetniac
kryteria odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010, dla klas podanych
w tablicach 4, 5i 6.

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Kotnierze ogniochronne BIS PACIFYRE® MK Il M i BIS PACIFYRE® MK Il P powinny
by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta, zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona informacja, zawierajgca co najmniej
nastepujace dane:

— nazwe i typ wyrobu wedtug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,

— nhazwe i adres Producenta,

— przeznaczenie i zakres stosowania,

— warunki przechowywania i transportu,

— numer Aprobaty Techniczne] ITB AT-15-6753/2013,

— nazwe jednostki certyfikujgcej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,

— nridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— znak budowlany.
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Sposéb oznakowania wyrobdéw znakiem budowlanym powinien by¢c zgodny
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na
podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektérych mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 445) oraz dotgczania informacji okreslajacej
zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia, wynikajgce z karty charakterystyki na podstawie
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczenn w zakresie chemikaliow
(REACH), do wyrobu powinna by¢ dotaczona dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierajaca

wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.

4.2, Przechowywanie

Kotnierze ogniochronne BIS PACIFYRE® MK Il M i BIS PACIFYRE® MK Il P powinny

by¢ przechowywane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
zalecany przez Producenta.

4.3. Transport

Kotnierze ogniochronne BIS PACIFYRE® MK Il M i BIS PACIFYRE® MK Il P powinny

byC przewozone w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem, zalecany
przez Producenta.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z p6zniejszymi zmianami) wyroby,
ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich
witasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6753/2013 i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
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znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci
kotnierzy ogniochronnych BIS PACIFYRE® MK Il M i BIS PACIFYRE® MK Il P z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-6753/2013 dokonuje Producent (lub jego upowazniony przedstawiciel),
majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosujgc system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci, Producent moze wystawic krajowg
deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6753/2013, jezeli akredytowana
jednostka certyfikujgca wydata certyfikat zgodnosci na podstawie:

a) zadania producenta:
— zaktadowej kontroli produkcii,
— uzupetiajgcych badan gotowych wyrobow (prébek) pobranych w zaktadzie
produkcyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym programem
badan, obejmujacym badania okreslone w p. 5.4.3.
b) zadania akredytowanej jednostki:
— wstepnego badania typu,
— wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkgji,

— ciggtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkgii.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajagcym wymagane wiasciwosci
techniczno — uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobéw do obrotu.

Wstepne badanie typu obejmuje:

a) wzgledng wysokos$¢ specznienia i ciSnienie pecznienia materiatdw peczniejacych BIS
Pacifyre® IM4 i BIS Pacifyre® IM7,

b) klasy odpornosci ogniowej przej$é rur uszczelnianych kotnierzami ogniochronnymi
BIS PACIFYRE® MK Il M i BIS PACIFYRE® MK Il P.
Badania, ktore w postepowaniu aprobacyjnym byly podstawg do ustalenia

wiasciwosci techniczno - uzytkowych wyrobow, stanowig wstepne badanie typu w ocenie
zgodnosci.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:
specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i sktadnikoéw,

2. kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow
(p. 5.4.2), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz
wedtug zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkgji,
dostosowanych do technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobow

o wymaganych wiasciwosciach.
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Kontrola produkcji powinna zapewniaé, ze wyroby sg zgodne z Aprobatg Techniczng
ITBAT-15-6753/2013. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane.
Zapisy rejestru powinny potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnoSci.
Poszczegdline wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne muszg byc

w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania uzupetniajgce.

5.4.1.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
) wygladu zewnetrznego materiatdw peczniejacych BIS Pacifyre® IM4 i BIS Pacifyre® IM7,
) gestosci objetosciowe] materiatow peczniejacych BIS Pacifyre® IM4 i BIS Pacifyre® IM7,
c) grubosci materiatow peczniejacych BIS Pacifyre® IM4 i BIS Pacifyre® IM7,
) wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw kotnierzy ogniochronnych BIS PACIFYRE®
MK Il M i BIS PACIFYRE® MK Il P.

5.4.1.3. Badania uzupeiniajgce. Badania uzupetniajace obejmujg sprawdzenie
wzglednej wysokosci specznienia i ciSnienia pecznienia materiatdbw peczniejacych BIS
Pacifyre® IM4 i BIS Pacifyre® IM7.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale
nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobow powinna by¢ okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgji.

Badania uzupetniajace powinny byé wykonywane nie rzadziej niz raz na trzy lata.

5.6. Metody badan

5.6.1. Badanie wygladu zewnetrznego. Wyglad zewnetrzny nalezy oceni¢ wizualnie
w swietle dziennym.

5.6.2. Badanie ksztattu i wymiarow. Ksztalt i wymiary nalezy sprawdzi¢ za pomocg

urzadzen pomiarowych, umozliwiajgacych dokonanie pomiaru z wiasciwa doktadnoscia.

5.6.3. Badanie gestosci objetosciowej. GestoS¢ objetosciowg nalezy okreslic
wedtug normy PN-EN 1602:1999.
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5.6.4. Badanie wzglednej wysokosci specznienia i ci$nienia pgcznienia. Badanie
wzglednej wysokosci specznienia i cisnienia pgcznienia nalezy wykonac wedtug Ustalef
Aprobacyjnych ITB GS VII.10/2002, poddajac wkiady dziataniu temperatury 500°C w ciagu
30 minut.

5.6.5. Badanie odpornosci ogniowej. Odporno$¢ ogniowa przej$¢ rur metalowych,
uszczelnionych kotnierzami ogniochronnymi BIS PACIFYRE® MK Il M, oraz rur z tworzywa
sztucznego, uszczelnionych kotnierzami ogniochronnymi BIS PACIFYRE® MK Il P, bada sig
wg norm PN-EN 1363-1:2001 i PN-EN 1366-3:2010.

5.7. Pobieranie probek do badan
Prébki do badan nalezy pobierac losowo, zgodnie z normg PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO — PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6753/2013 zastepuje Aprobate Techniczng ITB
AT-15-6753/2005.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6753/2013 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatnos¢ kotnierzy ogniochronnych BIS PACIFYRE® MK Il M i BIS PACIFYRE® MK Il P
do uszczelniania przejsé rur w Scianach i stropach w zakresie wynikajacym z postanowien
Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pozniejszymi zmianami) wyroby,
ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna ITB, mogg byé wprowadzane do obrotu
i stosowane przy wykonywaniu robdt budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich
wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodno$ci, wydat
krajowa deklaracie zgodnoéci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6753/2013 i oznakowat

wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow
o ochronie wtasnosci przemysfowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP

z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
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2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej, (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta kotnierzy ogniochronnych
BIS PACIFYRE® MK Il M i BIS PACIFYRE® MK Il P od odpowiedzialnosci za wiasciwg jakos¢
tych wyrobow oraz wykonawcéw robét budowlanych od odpowiedzialnosci za witasciwe ich

zastosowanie i prawidtowe wykonanie prac.

6.6. W tresci wydawanych prospektéw i ogloszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie kotnierzy ogniochronnych BIS
PACIFYRE® MK Il M i BIS PACIFYRE® MK Il P nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej
tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6753/2013.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6753/2013 jest wazna do 1 marca 2018 r.

Wazno$¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca, lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego
dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakoSci. Losowy wybor jednostek produktu
do probki

PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Czesc 1: Wymagania ogolne

PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci

pozornej
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PN-EN 10088-1:2007

PN-EN 13501-2:2005

PN-EN 10220:2005

GS VII.10/2002

Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1. Gatunki stali odpornych na
korozje

Kiasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budowlanych. Czeéé¢ 2; Klasyfikacia na podstawie badan
odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke
dfugosci

Ustalenia Aprobacyjne dotyczace wymaganych wiasciwosci
i metod badahn wyrobéw uszczelniajgcych aktywizowanych
termicznie stosowanych z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

Raporty, sprawozdania z badan, klasyfikacje i oceny

1. Praca Nr 02609/11/Z00NP. Klasyfikacja w zakresie odporno$ci ogniowej uszczelnien przejsc

rur stalowych i miedzianych z izolacjg z wetny mineralnej oraz z izolacjq cieptownicza i rur z
tworzyw sztucznych, produktem BIS Pacifyre® MKIl Kotnierze Ogniochronne, firmy
WALRAVEN. Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Badan Ogniowych, Warszawa, 2013 1.

2. Raporty z badan wysokosci specznienia i cisnienia specznienia: LP-1813.1/36-5/10,
LP-1813.2/36-5/10, LP-1813.3/38-1/10, LP-1813.4/38-2/10. Instytut Techniki Budowlanej,
Zakiad Badan Ogniowych, Warszawa, 2010 .
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RYSUNKI

Kotnierz ogniochronny BIS PACIFYRE® MK II M .......ccooiiiiiiiiiinnnnes 20
Kotnierz ogniochronny BIS PACIFYRE®MK I P.......viviiiiiiiiei i, 21

Przejécie rury stalowej lub miedzianej z izolacjg cieplng typu ARMAFLEX
o grubosci 15, 20, 30, 45 lub 50 mm, przez $ciane betonowg lub murowana,
uszczelnione kotnierzem BIS PACIFYRE® MK Il M......oooiieiiiiiiieie s 22

Przejécie rury stalowej lub miedzianej z izolacjg cieping typu ARMAFLEX
o grubosci 15, 20, 30, 45 lub 50 mm, przez $ciang lekka z oktadzinami z piyt
gipsowo-kartonowych, uszczelnione kotnierzem BIS PACIFYRE® MK Il M....... 23

Przejscie rury stalowej lub miedzianej, z izolacjq cieplng typu ARMAFLEX
o grubosci 15, 20, 30, 45 lub 50 mm, przez strop zelbetowy, uszczelnione
kotnierzem BIS PACIFYRE® MK Il M

Zakres gruboséci rur stalowych z izolacjg cieplng typu ARMAFLEX o grubosci 15,
20, 30, 45 lub 50 mm, uszczelnianych kotnierzami BIS PACIFYRE® MK II M ..... 20

Przejécie rury stalowej z izolacjg cieplng typu ARMAFLEX o gruboéci 25 mm,
przez sciane betonowg lub murowana, uszczelnione kotnierzem
BIS PATIPYIEE WK TL IV cinsimsssinnsnissin sosisossissss s oo s S0 s o osns 26

Przejécie rury stalowej z izolacjg cieplng typu ARMAFLEX o gruboéci 25 mm,
przez strop zelbetowy, uszczelnione kotnierzem BIS PACIFYRE® MK Il M....... 27

Zakres gruboéci rur stalowych z izolacjg cieplng typu ARMAFLEX o grubosci
25 mm, uszczelnianych kothierzami BIS PACIFYRE® MK Il M.........ccccoooiiinnn.

Przejscie rury stalowej, zeliwnej lub miedzianej, izolowanej otuling z weiny
mineralngj, przez $ciane betonowg lub murowana, uszczelnione kotnierzem
BIS PACIFYRE® MK I IVl ..ot o e e e e e 29

Przejcie rury stalowej, zeliwnej lub miedzianej, izolowanej otuling z wetny
mineralnej, przez $ciane betonowa lub murowang, uszczelnione kotnierzem
BIS PACIFYRE® MK 11 VL. ..o e e v aee e e 30

Przejscie rury stalowej, zeliwnej lub miedzianej, izolowanej otuling z wetny
mineralnej, przez strop zelbetowy, uszczelnione kotnierzem

BIS BACIFYRE® WL I Mo immimmsnsasmmmnsimssmiin ossmama ins s s s dessiiviiiss 1
Zakres grubosci rur stalowych izolowanych otuling z weiny mineralnej,
uszczelnianych kotnierzami BIS PACIFYRE® M Blsossemumnsamsmmmssins 32
Zakres grubosci rur zeliwnych izolowanych otuling z wetny minerainej,
uszczelnianych kotnierzami BIS PACIFYRE® MK T M., 32

Przejscie rury z tworzywa sztucznego (PVC, PE lub PP) przez $ciane
betonowa lub murowang, uszczelnione kotnierzem BIS PACIFYRE® MK Il P....... 33

Przejscie rury z tworzywa sztucznego (PVC, PE lub PP) przez sciang lekkg
z oktadzinami zgyt gipsowo — kartonowych, uszczelnione kotnierzem

BIS BAGIFYBE MK T P s i measits s s b i e a5 s 34
Przejscie rury z tworzywa sztucznego (PVC, PE lub PP) przez strop
zelbetowy, uszczelnione kotnierzem BIS PACIFYRE® MK I P 35

Zakres grubosci rur z PVC, uszczelnianych kotnierzami BIS PACIFYRE® MK Il P. 36
Zakres grubosci rur z PE, uszczelnianych kotnierzami BIS PACIFYRE®MK Il P... 36
Zakres grubosci rur z PP, uszczelnianych kotnierzami BIS PACIFYRE®MK II P... 37
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D — wymiar dostosowany do $rednicy zewnetrznej rury, w odstepach co 2 mm

Rys. 1. Kotnierz ogniochronny BIS PACIFYRE® MK Il M

1 - nierdzewna blacha stalowa grubosci 0,25 mm; 2 — materiat peczniejgcy BIS Pacifyre®
IM4; 3 - paski z piany poliuretanowej; 4 - tasma dwustronnie klejgca z powtokami
adhezyjnymi



